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1 Innledning 
 
Takk for tilliten! Du har valgt å investere i et produkt som vil gi deg mange års effektiv og lønnsom produksjon. 
Pentruder 3P8 vaiersag bygger på mer enn 30 års erfaring fra denne bransjen. Med riktig håndtering gir 
maskinen enestående ytelse, sikkerhet og pålitelighet. 
 
Teknikken med å sage med diamantsag er brukt med hell i mange år, særlig for arbeid der de objektene som 
skal sages er vanskelige å nå, eller for store til å sages med veggsag eller andre metoder. Sømboring har vært 
populært i mange år, men på grunn av sin lave totale effektivitet har vaiersaging mer eller mindre overtatt for 
sømboringen. Med vaiersaging er man ikke begrenset av skjæredybden. Teknikken kan brukes til å gjøre et 
snitt gjennom store gjenstander uten å skade betong som ligger inntil. Store deler kan fjernes i ett stykke, og 
dermed minker kostnaden ved å dele blokken i flere deler. Vaiersaging er en forholdsvis stille metode der det 
bare oppstår lite vibrasjon. 
 
Det er veldig viktig at alle som arbeider med maskinen eller i nærheten av den, har lest og forstått 
denne instruksjonsboken før arbeidet settes i gang. Ved å lese og forstå bruksanvisningen vil operatøren 
kunne dra nytte av de mange funksjonene og fordelene ved Pentruder 3P8 vaiersag. Hvis det dukker opp 
spørsmål, vennligst kontakt din forhandler. 
 
Vi er overbevist om at investeringen i en 3P8 vaiersag med sine mange finesser, vil styrke firmaets 
konkurranseevne og lønnsomhet. 
 
Produkt: 
 
Pentruder 3P8 vaiersag 
Drivkraft: Høyfrekvensmotor 
Kraftkilde: Direkte fra Pentpak 418, 422 eller 427.  
 
Produsent: 
 
Tractive AB 
Gjutargatan 54  
S-781 70 Borlänge  
Sverige    
Tlf: +46 243 - 22 11 55   
Faks: +46 243 - 22 11 80 
E-post: info@tractive.se  
www.tractive.se 
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2 Beskrivelse av maskinen 

2.1 Finesser 
 

• Pentruder 3P8 vaiersag kan drives av en av de kraftige 18, 22 eller 27 kW HF-motorene 
 

• Pentruder 3P8 vaiersag kan enten bygge på veggsagsporet (MCCS) eller på det 70 mm 
søylesystemet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Vaierstrammingen skjer automatisk, men noen unntak. Vaierstrammingen overvåkes av 

spesialutviklet programvare og en matemotor som drives av en mikroprosessor / digital 
servoforsterker.  

 
• Skjærehastigheten er trinnløst variabel fra 0 til 22 m/sek, hvis maskinen drives av 18 og 22 kW 

HF-motorene, og opp til 25m/sek med 27 kW HF-motoren. 
 
• Vaiermagasinet lagrer 8 meter vaier per 1 meter heving av det øvre materhuset, som håndterer 

strammingen av vaieren. Vaiermagasinet kan ta inn over 20 meter vaier med en total 
søylehøyde på 3 meter eller mer. En kombinasjon av 0,5, 1,2, 1,5 og 2,0 meters søyle kan 
benyttes. Hvis versjonen med skinner benyttes, er 2,3 m den lengste skinnen som kan benyttes 
uten ekstra støtte, eller 3,45 m hvis overdelen av skinnen støttes.  
 

• Vaieren kan føres over alle hjul i maskinen uten at det er nødvendig å åpne vaieren.  
 
• Et patentsøkt system gjør det også mulig å føre vaieren over de justerbare underste styrehjulene 

uten å klippe av vaieren.  
 
• Heldekkende deksler beskytter og holder alle dyre deler, som materhus, drivhjule, søyler etc., 

(noenlunde) rene.  
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• Normalt sett må hjørnene IKKE avfases før sagingen begynner. Maksimalt dreiemoment oppnås 
allerede fra 0-motorhastighet, og vaieren kan starte mykt og fint. Merk deg at en ny vaier med 
skarpe kanter på segmentene er mye vanskeligere å starte enn en vaier som er litt brukt. Med 
en ny vaier kan det være nødvendig å avfase hjørnene.  

 
• Konstruksjonen av Pentruder 3P8 gjør det ofte mulig å sage et direkte snitt, og da trengs ikke 

ekstra styreruller. Et direkte snitt betyr at maskinen plasseres direkte på objektet som skal 
sages, eller veldig nær gjenstanden, noe som altså fjerner behovet for ekstra styreruller.  

 
• Takket være høy drivkraft fra HF-motoren kan også store snitt gjøres uten ekstra styreruller som 

ville løfte vaieren fra objektet. Pentruder 3P8 er sterk nok og kan dra vaieren med tilstrekkelig 
kraft selv når vaieren er i kontakt med betongen over en lang strekning.  
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2.2 Moduler 3P8 
 

• 3P8-DP-HF, 3P8 drivhjul, elektrisk 3P8 
• 3P8-UA, 3P8 øvre rullemagasin 3P8  
• 3P8-LA, 3P8 nedre rullemagasin 3P8  

 
Vern/deksel 

• 3P8-LMG, 3P8 Teleskopisk beskyttet rullemagasin 
• 3P8-TG, 3P8 øvre deksel 
• 3P8-DPG, 3P8 drivhjulbeskyttelse 
• 3P8-SSG, 3P8 teleskopisk beskyttet slakk side 
 

 
2.2.1 3P8-DP-HF, 3P8 drivhjul, elektrisk 3P8 

 
Drivhjulet har en diameter på Ø 500 mm. Gummiringen er laget i en spesiell gummiblanding som gir meget god 
trekkraft for vaieren, selv når vaieren er våt. Vaieren ligger an mot drivhjulet med mer enn 270°, noe som gir en 
enestående trekkraft.  
 
Drivhjulet drives av en Gates tannreim som tåler et høyt dreiemoment. Tannreima sitter bak et deksel og 
beskytter dermed mot betongslam. Tannreima kan skiftes ved hjelp av et sett standard 6, 8 og 14 mm 
innersekskantnøkler. 
 

 
 
3P8-DP-HF = 3P8 Drivhjul for elektrisk HF-motor 
 
2.2.2 3P8-UA = 3P8 øvre rullemagasin og 3P8-LA = 3P8 nedre rullemagasin 
 
Styrehjulene kan lett løsnes fra holderen for enkel rengjøring og vedlikehold, bare ved å ta ut en skrue. 
Alle hjul kan lett løsnes fra festene. Alle lagre er forseglet med eksterne tetninger  
 
Hjulene i vaiermagasinet og løpehjulene er Ø 198 mm O.D. og vaieren løper på diameter Ø 180. 
 
Hjulene i vaiermagasinet og løpehjulene har gummiringer i en spesialutviklet gummiblanding som har veldig 
gode sliteegenskaper. Det er i alt elleve slike hjul på Pentruder 3P8, medregnet de seks hjulene i 
vaiermagasinet.  
 
Alle hjul er i en todelt konstruksjon og skrudd sammen. Alle gummiringer kan lett skiftes med standardverktøy.  
 
Når gummiringene er nye er sporet i alle ringer 10 mm, som passer best for Ø 11 mm vaier. Ø 8 mm vaier 
fungerer også godt. 
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 3P8-UA = 3P8 øvre enhet  3P8-LA = 3P8 nedre enhet 
 
2.2.3 Vern/deksel 
 
Heldekkende deksler beskytter og holder alle dyre deler, som materhus, drivhjule, søyler etc., (noenlunde) 
rene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 3P8-LMG 3P8-TG 3P8-DPG 3P8-SSG 
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2.2.3 Tilbehør, vaiersaging 
 
Ved enkelte oppsett kan det være nødvendig med lenkehjul. Vi tilbyr tre ulike versjoner, WSP2-90, universelt 
lenkehjul med to lenker, 90°, WSP2-180, universelt lenkehjul med to lenker, 180° samt WSP2-180, enkelt 
lenkehjul. 
 
 

                 
  
 WSP2-90 WSP2-180 WSP2-180 
 

2.3  drivmotor 
 

• HFR418, 18 kW HF-motor, 400 V 
• HFR422, 22 kW HF-motor, 400 V 
• HFR427, 27 kW HF-motor, 400 V 
• HFR218, 18 kW HF-motor, 200 V 
• HFR222, 22 kW HF-motor, 200 V 

 
Samme HF-motor benyttes for både vaiersaging og veggsaging. Vi anbefaler HFR422, 22 kW HF-motor men 
også 18 kW og 27 kW HF-motorene som kan brukes til vaiersaging.  
 

 
 HFR418, HFR422, HFR427 
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2.4  Rigg for 3P8 vaiersag med 70 mm søylesystem 
• CE1-70-3P8, materhus CE1 for 3P8 
• FE1, friksjonssperre for materhus CE1  
• CE1-70, materhus CE1 for 70 mm søyle 
• PT-3P8, elektrisk mateenhet 3P8 (100:1)  

 
• CN 2.0-3P8, Søyle Hunn / plastlokk, 2 m (kan bare forlenges i den ene enden) 
• CN F/M, søyle F/M-70 hunn-/hannkobling, kan forlenges i begge ender, 0,5 / 1,2 / 1,5 m 
• CN F/J, søyle F/J-70 hunnkobling / strammeskrue, 0,5 / 1,2 / 1,5 m 
• ET70, eksenterbolt for CN-søyle samt TTFF og JTFF/JTFM-skinner   

 
• BE1, fotplate, fast hurtigkobling 
• BE6, fotplate med toppmontert fast hurtigkobling 
• RST-CN-M / RST-CN-U bakstøtte 

 
2.4.1 CE1-70/3P8 materhus, FE1 friksjonssperre og PT-3P8 elektrisk mateenhet 
 
Det nedre materhuset, CE1-70, beveger seg ikke under bruk av vaiersagen. Friksjonssperren hindrer 
materhuset fra å gli oppover under normal saging. Hvis vaiersagen kjører seg fast kan det nedre materhuset gli 
oppover.  

 
Merk! Trekk friksjonssperren ordentlig til, men ikke for hardt.  
 

Friksjonssperren skal være passe hardt tiltrukket, slik at det underste materhuset kan gli oppover hvis vaieren 
plutselig blokkeres. Den normale trekkraften er ca. 100 kg med en 22 kW HF-motor. Takket være de tre 
omdreiningene i rullemagasinet forsterkes kraften 6 ganger og kan være over 1000 kg ved en blokkering av 
vaieren.  
 
Den elektriske mateenheten, PT-3P8, monteres på det øvre materhuset, CE1-70-3P8, og mater materhuset 
oppover samtidig som sagingen foregår. Matehastigheten styres automatisk av programvare i Pentpak HF-
aggregatet, og bevegelsen opp og ned av materhuset styres fra fjernkontrollen.  
 
 

                      
 
CE1-70 med FE1     CE1-70-3P8  
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2.4.2 CN-søyle og ET70 eksenterbolt 
 
Det er tre typer 70 mm søyler. Søyle CN F/M-70 med hunn/hann-kobling, dvs. i en ende av søylen er det en 
konisk hurtigkobling der hunnen er festet, og i den andre enden en hurtigkobling med en hann. Disse søylene 
kan forlenges i begge ender.  
 
Søyle CN F/J-70 med en strammeskrue i den ene enden og en hunnkobling i den andre enden. Denne søylen 
kan spennes fast mot en vegg eller et tak. Søylen kan bare forlenges i den ene enden. 
 
Søyle CN-3P8 med en hunnkobling nederst og en plugg øverst. Søylen er 2,0 meter og brukes først og fremst 
til Pentruder 3P8 vaiersag.  
 
CN F/M og CN F/J-søylene finnes i tre lengder, 0,5 m, 1,2 m og 1,5 m. 
 
ET70 eksenterbolt brukes for å feste søylen på fotplaten eller til å sette sammen to søyler.  

 
 
CN 1,5 F/J-70 / CN 0,5 F/J-70 / CN 1,5 F/M-70 / CN 1,2 F/M-70 / CN 0,5 F/M-70 / CN 2,0-3P8 
 
2.4.3 BE fotplater 
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BE1 og BETC fotplater brukes med CN-søyle (se MCCS-rigg). 
 
Den koniske hurtigkoblingen på BE1 og BE6 er fast. Søylene kan rotere rundt sin egen aksel så lenge den 
koniske hurtigkoblingen er trukket til. Dette gir stor fleksibilitet og forenkler oppsettingen av vaiersagen. 
 

       
 
 
 BE1 BE6  
 
2.4.4 RST-CN bakstøtte 
 
Det er to forskjellige bakstøtter til søylene. RT-CN-M spennes fast øverst på hannkonen på søylen. RT-CN-U 
spennes fast rett på søylen. Bakstøttene er 2,1 meter lange når de er helt sammenskjøvet og kan trekkes ut til 
en lengde på 3,2 meter.  
 

     
 
RST-CN-U RST-CN-M 
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2.5 Rigg for 3P8 vaiersag med skinner (MCCS) 
 

• CEG-M25 Materslede, med glidelist, 3P8, boring, manuell mating, utveksling 25:1 
• CEG-E-3P8 Materslede, med glidelist, 3P8, elektrisk, utveksling 5000:1.  

Maks. matehastighet 0,4 m/min 
• TS, skinner for t-sporskinne, 0,85 / 1,15 / 1,7 / 2,0 / 2,3 / 3,45 m 
• BTS-4 bunnplate for TS-skinner, rektangulær, 220 x 320 mm 
• BTS-5 bunnplate for TS-skinner, kraftig, rektangulær, 280 x 400 mm (11”x15.75”) 
• WT-BTS-4 hjulsett for BTS-4 – tilbehør 
• WT-BTS-5-200 / -300 hjulsett for BTS-5 - tilbehør 

 
2.5.1 CEG Materslede - MCCS 
 
Den nedre matersleden, CEG-M25 beveger seg ikke under drift.  
 
Den øvre matersleden, CEG-E-3P8 har en innebygd elektrisk mateenhet. Den elektriske mateenheten mater 
materhuset oppover samtidig som sagingen foregår. Matehastigheten styres automatisk av programvare i 
Pentpak HF-aggregatet, og bevegelsen opp og ned av materhuset styres fra fjernkontrollen. 
 
 

 
 
 
 CEG-M25 CEG-E-3P8 
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2.5.3 TS-skinner for t-sporskinne - MCCS  
 
Pentruder Modular Concrete Cutting System (MCCS) bygger på sageskinnen for t-sporskinne som har vært 
brukt på Pentruder veggsager siden 1997. TS-skinnen er meget lett men likevel stabil og vridningsstiv, noe 
som gir meget god stabilitet for hele systemet.  
 
TS-skinnen finnes i lengdene 0,85, 1,15, 2, 2,3 og 3,45 m og vekten er 6,95 kg per meter. 
 

 
 
TS0.85 / TS1.15 / TS1.7 / TS2.0 / TS2.3 / TS3.45 
 
2.5.2 Fotplate BTS-4 / BTS-5 - MCCS 
 

             
 
Bunnplate BTS-4 Bunnplate BTS-5 
 
Det er to bunnplater til bruk med TS-skinner, BTS-4 og BTS-5. De passer for vaiersaging.  
 
2.5.3 Hjulsett   

  
 WT-BTS-4 WT-BTS-5-200 WT-BTS-5-300 
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2.6 Drivaggregat, fjernstyring og ledninger 
• PP427 – Pentpak 427, høyfrekvensaggregat, 27 kW, 380 – 500V 50 – 60 HZ,  

driver alle 400V HFR-motorer. 
• (eller PP418 – Pentpak 418, High Frequency Power Pack (høyfrekvent kraftpakke)18 kW, 380 – 

500V 50 – 60 HZ, driver alle 400V HF-motorer opp til 18 kW) 
 

• CRC fjernstyring med kabel. D river alle Pentpak HF-aggregater. 
 

• HV400-9-30 (64900201) kabel, høy spenning, 400V, 9 m 
• LV24-9-30 (64900301) Kabel, lav spenning, 24V, 9 m vannslange 

 
Pentpak 427 HF-aggregat kan drive alle HF-motorer. Pentpak 418 kan drive alle HF-motorer opp til 18 kW. 
400 V-kabelen kobles mellom Pentpak og HF-motor og 24 V kabelen kobles mellom Pentpak og kontaktene på 
det øvre materhuset.  

 
2.7 Sageresultat og delers levetid 
 
Normale resultater for betong, med bruk av en vaier som er godt tilpasset til den høye effekten i vaiersagen 
3P8: 

 
• Normale resultater for betong, med bruk av en vaier som er godt tilpasset til den høye effekten til 

vaiersagen 3P8: 
 
• Mellom 3 og 6 m² per time i "normal" armert betong. 
 
• Mellom 1,5 og 3 m² per time i armert betong med flint eller andre veldig harde steiner i betongen.  
 
• Levetid for vaieren: 1,5 - 3 m² / meter vaier avhengig av betong, armering, sagehastighet og 

vaierkvalitet.  
 
• Levetid for lager og gummiringer: 200 - 400 m². Gummiringene i vaiermagasinet nærmest 

drivhjulet har den høyeste slitasjen og må skiftes oftere enn de andre gummiringene.  
 
• Levetid for tannreima: 200 - 400 m². 
 
• Levetid for tannreimskiva: 200 - 600 m² 
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2.8 Hvorfor har Pentruder 3P8 så mange ruller i vaiermagasinet? 
 
Det er fire sløyfer med vaier som strekkes, tre i vaiermagasinet og en på tilbake-/slakkesiden. Det betyr at når 
det øvre materhuset beveger seg en meter oppover, hentes det ut 8 meter vaier. Objekter som er 2,2 x 
10 meter har vært saget uten å korte inn vaieren, og da var det øvre materhuset over 2,5 meter matet oppover 
og mer enn 20 meter vaier var hentet inn!  
 
Alle 3 + 3-hjul i vaiermagasinet er i bruk hele tiden. Parameterne i mateprogrammet er tilpasset den motstand 
og den kraft som trengs for å stramme vaieren når den er ført over alle hjulene. 
 
 
 

 
 
 
Pentruder 3P8 HF vaiersag bygd på rigg med 70 mm 
søylesystem. 

Pentruder 3P8 HF vaiersag bygd på rigg med skinner 
(MCCS) 
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3 Sikkerhetsforskrifter 

3.1 Advarsler som brukes i denne instruksjonsboken 
 Merk!  Dette symbolet viser tekniske detaljer og metoder som vil forenkle arbeidet.  

 

! 
Viktig! Her informerer vi om farer som er knyttet til bruken av maskinen, og som, 

hvis forskriftene ikke etterleves, kan føre til at materiell og personer i 
nærheten av maskinen kan komme til skade. 

 

 

ADVARSEL! Her informerer vi om farer som er knyttet til bruken av maskinen, og som, 
hvis forskriftene ikke respekteres, kan føre til at personer i nærheten av 
maskinen kan komme til skade eller i verste fall påføres livstruende skader. 

 
3.2 Tilsiktet bruk av 3P8 vaiersag 

 

ADVARSEL! Vaiersagen skal bare brukes til å sage i betong, tegl eller lignende materiale. 
Annen bruk er ikke tillatt. Vaiersagen må ikke brukes i løs mur, fordi 
sagen da ikke kan festes ordentlig i underlaget. 

 

 

ADVARSEL! Før sagingen begynner, se etter at: 

• Det ikke er noen strømledninger, gass- eller oljeledninger som kan sages 
av med vaieren.  

• Bygningens stabilitet ikke settes i fare med vaiersagingen.  
 
Tractive AB frasier seg alt ansvar for person- eller tingskader som oppstår ved bruken av maskinen, hva enten 
de skyldes feilaktig håndtering eller skader som har oppstått som en følge av manglende eller feilaktig 
vedlikehold, eller som en følge av at man ikke har kontrollert maskinen for skader eller feil før den tas i bruk. 
 
Nedenfor følger retningslinjer som det er at største betydning at operatøren kjenner og følger.  
 



Instruksjonsbok Pentruder® 3P8 HF-vaiersag og Pentpak - Originalinstruksjoner Side 16 

 

3.3 Generell sikkerhetsveiledning 
 
  ADVARSEL - LIVSFARE 

 

 

Det kan være livsfarlig å vaiersage i en strømførende ledning. Vaiersagen 
kan bli strømførende.  

En jordfeilbryter beskytter ikke mot denne faren.  

 

 
ADVARSEL! • Pentruder 3P8 vaiersag overholder gjeldende normer og regler. Feilaktig 

håndtering kan likevel føre til alvorlig og i verste fall dødbringende skade 
for operatør og personer som befinner seg i nærheten av maskinen.  

• For å beholde det sikkerhetsnivå som maskinens konstruksjon 
innebærer, må bare originale Tractive reservedeler monteres på 
maskinen. Tractive AB frasier seg alt ansvar for skader som har oppstått 
som følge av montering av ikke-originale deler. Garantien slutter å gjelde 
ved bruk av annet enn originale deler. 

• Operatøren og personer som på noen måte arbeider med vaiersagen 
må lese gjennom og forstå innholdet i denne instruksjonsboken og læres 
opp av Tractives representant før noe arbeid settes i gang. Det er 
kjøperens sak å sørge for at den som settes til å håndtere maskinen, 
virkelig har fått den informasjon som trenges for å kunne håndtere og 
vedlikeholde maskinen på en sikker og riktig måte. 

• Før vaiersagingen settes i gang, skal alle berørte personer vite hvor 
nødstopp-knappene er og hvordan de fungerer.  

• Gå ikke i gang med arbeid som ikke kan vurderes som trygt.  

• Operatøren er ansvarlig for at vaiersagen er i feilfri stand og at alle 
funksjoner virker som de skal, før vaiersagingen settes i gang. 

• Endringer som kan påvirke sikkerheten ved vaiersagingen, er ikke tillatt. 

• Tractive AB har ikke ansvar for person- eller tingskader som oppstår ved 
bruken av maskinen, hva enten de skyldes feilaktig håndtering eller 
skader som har oppstått som en følge av manglende eller feilaktig 
vedlikehold, eller som en følge av at man ikke har kontrollert maskinen 
for skader eller feil før den tas i bruk.  

• Vaiersagen må ikke brukes i omgivelser der det kreves at utstyret skal 
være eksplosjonsbeskyttet.  
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3.4 Sikkerhetsforskrifter på arbeidsstedet 
 

 

ADVARSEL! • Kontroller alltid at vaiersagen er i feilfri stand og at alle funksjoner virker 
som de skal, før arbeidet settes i gang.  

• Ingen montering eller service, skifte av vaier etc. kan utføres før 
vaiersagen er koblet fra strømkilden. Strømmen må brytes til HF-
motoren eller Pentpaken.  

• Sikkerhetsforskriftene på arbeidsstedet må følges.  
• Grunnleggende sikkerhetstiltak er at alle personer som befinner seg i 

samme rom eller på samme sted som maskinen skal være iført 
sikkerhetsutstyr i form av vernehjelm, vernesko, hansker, vernebriller og 
hørselsvern, og at andre foreskrevne sikkerhetsbestemmelser på 
arbeidsstedet følges. Lydnivået ved saging kan føre til varige 
hørselsskader hvis hørselsvern ikke benyttes.  

• Operatøren må ha god oversikt over vaiersagen og advare personer 
som eventuelt passerer forbi, mot mulige farer. Ikke-autoriserte personer 
skal ikke oppholde seg innenfor fareområdet, dvs. området rundt 
vaiersagen.  

• Uvedkommende personer må ikke oppholde seg innenfor fareområdet, 
(området rundt vaiersagen og vaieren).  

• HF-aggregatet må alltid slås av og kobles fra strømkilden. Kraftpakken 
må alltid være slått av og de 32 (røde) og 63 (blå) ampere-kontaktene og 
kabelen koblet fra kraftpakken før noen form for service settes i gang.  

• Drivaggregatet skal bare brukes når det står med gummiföttene pekende 
nedover. 

• Drivaggregatet er vannkjølt og må derfor tømmes for vann hvis 
temperaturen er i nærheten av eller under 0°C. 

• Drivaggregatets kraftmoduler er vannkjølte, og vanntrykket er derfor 
begrenset til maks. 5 bar. Vanntilførselen må bare kobles til den korte 
slangen på Av/På-ventilen på drivaggregatet. Koblingene må ikke skiftes 
til slike som har en stengende ventil når de kobles fra. 

• Løft alltid modulene i vaiersagen ergonomisk riktig. Pentpaken har ingen 
løftekroker. Skulle det være nødvendig å løfte Pentpaken med kran, skal 
dette bare gjøres etter at den sikkerhetsansvarlige på arbeidsstedet har 
godkjent det. 

• Fotplaten må alltid være ordentlig festet før sagingen begynner.  

• Vaiersagen må ikke kjøres uten kjølevann til Pentpak og HF-motor. 
Skulle kjølevannet slutte å fungere, må maskinen slås av øyeblikkelig.  

• Pentpak høyfrekvensaggregat må bare kobles til Pentruder HF-motorer 
og annet HF-utstyr produsert av Tractive AB.  
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4 Rigging av Pentruder 3P8 vaiersag 

4.1 Oversikt Pentruder 3P8 med 70 mm søylesystem 
 

 
 
 

4.2 Posisjonering av vaiersagen – 70 mm søylesystem 
 
1. Vær oppmerksom på hvilket materiale bunnplaten monteres på. Av sikkerhetshensyn er det 
veldig viktig at bunnplaten er ordentlig festet. Er underlaget tegl eller annet porøst materiale, 
anbefaler vi at bunnplaten monteres med M16 / 5/8” gjennomgående bolter. 

 

ADVARSEL! Hvis bunnplaten ikke er sikkert festet til et solid fundament, vil de meget 
sterke kreftene trekkraften øver på vaieren, føre til ustabilitet og vil føre til 
uforutsette hendelser som kan resultere i alvorlige eller livstruende 
skader. 

 
1. Snittlinjen for vaieren vises i figuren nedenfor.  

 
Merk: Merk at søylen kan rotere om sine egen aksel og låses i valgfri stilling. Derfor kan det 
være en fordel å måle forankringsboltens posisjon fra sentrum av søylen. 
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4.2.1 Mål for posisjonering av Pentruder 3P8 vaiersag – 70 mm søylesystem 
 

 
Mål for posisjonering av Pentruder 3P8 vaiersag – 70 mm søylesystem 

Snittlinje 

Snittlinje 
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Mål for posisjonering av Pentruder 3P8 vaiersag – 70 mm søylesystem - 2 
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Mål for søyle og materhus – 70 mm søylesystem 
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4.3. Anbefalt monteringsrekkefølge - 70 mm søylesystem 
1. Fotplate 

2. Søyle 

3. Nedre materhus 

4. Øvre materhus 

 
4.3.1 Montere fotplate og søyle 
 
 1. Montere fotplaten 
 

Monter bunnplaten på et solid underlag med en M16 / 5/8” bolt. Bare ekspandere og bolter av 
høyeste kvalitet må brukes. Juster støttebeina, se figur 6. Juster bunnplaten i høyden med de fire 
justeringsskruene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 BE2 og søyle CN 0.5 F/M-70. 
 

2. Monter søylen eller søylene 
 

Søylene monteres med en eksenterbolt som føres inn i hullet, se figur 6, og trekkes til med klokka.  
For å løsne søylen trekkes eksenterbolten mot klokka til søylen løfter seg litt fra hurtigkoblingen. 
Eksenterbolten tas ut og søylen kan tas vekk fra koblingen.  
Stikk aldri fingrene inn i hullet for eksenterbolten! 
 

! 
Viktig! Stikk aldri fingrene inn i hullet for eksenterbolten! 

 

Eksenterbolt 

4x justeringsskruer 
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4.3.2 Montering av det underste materhuset på søylen 
 
 

 
1. Løsne låsebolten på 

friksjonssperren en 
omdreining  
(19 mm / 3/4” nøkkel) 
 

2. Tre på materhuset på 
søylen. 

 
3. Juster høyden på 

materhuset ved å rotere 
materakselen, se figur 8, 
med en sperrehake/ 
skralle.  

 
4. Trekk låsebolten på 

friksjonssperren ordentlig 
til, men ikke for hardt!  

 
Merk! Friksjonssperren skal 
være passe hardt tiltrukket, slik 
at det underste materhuset kan 
gli oppover hvis vaieren 
plutselig blokkeres. Den 
normale trekkraften er ca. 
100 kg med en 22 kW HF-
motor. Takket være de tre omdreiningene i rullemagasinet forsterkes kraften 6 ganger og kan være 
over 1000 kg ved en blokkering av vaieren.  
 

  
 
4.3.3 Monter det øvre materhuset 

på søylen 
 

1. Løsne hylsen på 
friksjonssperren en 
omdreining. 

 
2. Tre på materhuset på 

søylen. 
 

3. Juster høyden på 
materhuset ved å rotere 
materakselen med en 
sperrehake/skralle. 
 

4. B  
  

2x eksentrisk 
justering av 
forstramming 
(eksenteraksel) 

Mater-
aksel 

6 x 
hurtig-
kobling 

Låsebolt 
friksjons-
sperre 

Mutter-
stykke 

2x eksentrisk 
justering av 
forstramming  

6 x hurtig-
kobling 

Materaksel 

Mutterstykke 
Hylse 
friksjonssperre 

24 Volt  
kontakt 

Elektrisk 
mateenhet 
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4.3.4 Monter vinkelhode - PD1 (tilbehør) 
 

       
 Vinkelhode PD1 med søyle 
 

I mange tilfeller kan et universelt vinkelhode brukes for å lette monteringen. Vinkelhodet kan f. eks. 
monteres på en loddrett søyle samt på en vannrett søyle montert på vinkelhodets koniske 
hurtigkobling. 
 
Bruk av vinkelhode 

 
1. Montere vinkelhodet på søylen 
2. Trekk til vinkelhodet med låseskruene slik at det ikke glir på søylen. 
3. Bruk sperreskaftet på materakselen til å flytte vinkelhodet til ønsket stilling. 
4. Lås vinkelhodet med låseskruene i ønsket høyde. 
5. Monter søyle på hannkoblingen ved hjelp av en eksenterbolt. Før eksenterbolten inn i hullet og 

trekk til med klokka med et ½” sperreskaft. 
6. Monter materhuset på den vannrette søylen (se montering av materhus). 

 
Hurtigkoblingen er av samme type som på fotplaten BE2, der den koniske hurtigkoblingen kan justeres 
sidelengs i 5° avstand. 
 

! 
Viktig: • Hold øye med at ikke eksenterbolten glir ut av søylen når søylen er 

montert på den koniske koblingen på det dreiende hodet. Den MÅ være 
fullstendig kant i kant med søylens sideflate. 

• Før du strammer den justerbare hann-koblingen, se etter at front-
tennene er riktig i inngrep. 

• Når eksenterbolten er tatt ut, stikk IKKE fingrene inn i boltehullet. 

• Når dreiehodet er montert, pass på at låseskruene strammes for å gi nok 
friksjon mellom søylen og dreiehodet, for å holde dreiehodet fra å gli ned 
søylen på en ukontrollert måte. 

 

Låseskrue 

Materaksel 

Justerbar 
kobling 5° 
avstand 

Søylen kan rotere 
om sine egen aksel 
og låses i valgfri 
stilling. 

Eksenterbolt 
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4.4 Oversikt Pentruder 3P8 med TS-skinner (MCCS) 
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4.5 Posisjonering av vaiersagen med TS-skinner (MCCS) 
1. Vær oppmerksom på hvilket materiale bunnplaten monteres på. Av sikkerhetshensyn er det 

veldig viktig at bunnplaten er ordentlig festet. Er underlaget tegl eller annet porøst materiale, 
anbefaler vi at bunnplaten monteres med M16 / 5/8” gjennomgående bolter. 

 

ADVARSEL! Hvis bunnplaten ikke er sikkert festet til et solid fundament, vil de meget 
sterke kreftene trekkraften øver på vaieren, føre til ustabilitet og vil føre til 
uforutsette hendelser som kan resultere i alvorlige eller livstruende 
skader. 

 
2. Snittlinjen for vaieren vises i figuren nedenfor.  

 
4.5.1 Mål for posisjonering av vaiersagen – TS-skinner (MCCS) 
 

 
 
Mål for posisjonering av 3P8 vaiersag – TS-skinner (MCCS) 
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Mål for søyle og materhus – TS-skinner (MCCS) 
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4.6. Anbefalt monteringsrekkefølge - TS-skinner (MCCS) 
1. Skinner på fotplate 

2. Skinner 

3. Nedre materslede 

4. Øvre materslede 

 
4.6.1 Montere skinner på fotplaten 
 

Vi anbefaler å montere fotplaten på skinnen først og så feste fotplaten på betongen.  
 

   
  
 
 
 
 

   
c. Trekk til de to boltene på det underste festet. 
 

a. Skyv det øvre festet i t-sporet inn på skinnen. 
Eldre skinner med bare én tannstang kan også 
brukes. Pass da på at tannstangen er til venstre 
sett fra "tannstangsiden" av skinnen.  

b. Skyv det underste festet i t-sporet inn på 
skinnen.  

! Viktig! Snu 
tannstangen til denne 
siden hvis det bare er 
én tannstang på skinnen 



Instruksjonsbok Pentruder® 3P8 HF-vaiersag og Pentpak - Originalinstruksjoner Side 29 

 

     
d. Trekk til det øvre festet  e. Når skinnen er på riktig plass, trekk bolten ordentlig til. 
 

     
f. Trekk deretter til den øvre bolten på bakstøtten.  g. Trekk til den nedre bolten på bakstøtten.  
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4.6.2. Monter det nedre materhuset CEG-M25 på skinnen. 
 

1. Åpne de tre strammeskruene.  

2. Sett materhuset på skinnen, se bildet, og 
innpass tannhjulet med tannstangen.  

3. Trekk til alle de tre strammeskruene først 
for hånd og så med en 19 mm nøkkel. 
Trekk til hardt, men ikke så hardt at 
materhuset ikke kan mates oppover. 

 
Merk! Trekk hardt til, men ikke for hardt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.3 Monter det øvre materhuset CEG-E-3P8 på skinnen. 
 

1. Åpne de tre strammeskruene.  

2. Sett materhuset på skinnen, se bildet, og 
innpass tannhjulet med tannstangen.  

3. Trekk til alle de tre strammeskruene først 
for hånd og så med en 19 mm nøkkel.  

 
Merk! Trekk hardt til, men ikke for hardt! 
Materhuset må kunne mates oppover under 
saging.  
 
Merk! Stållistene på skinnen og de grønne 
glidelistene på matersleden må være rene før 
sagingen begynner. Smør også de grønne 
glidelistene med litt fett eller olje. 
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4.7 Montering av 3P8 vaiersagmoduler 
4.7.1 Monter det underste rullemagsinet med styrehjul 

1 Vanligvis monteres det underste 
rullemagasinet med styrehjulene 
pekende mot flaten som 
bunnplaten er montert på. 
 

 

 ADVARSEL! 
Vær forsiktig etter at 
materhuset er montert på 
søylen. 

 
2 Forsikre deg om at 

friksjonssperrene på begge 
materhusene er ordentlig trukket 
til. Dette er viktig for å unngå 
skader. Hylsa på friksjonssperren 
må ikke trekkes til for hardt. 
 

3 Hylsa på friksjonssperren må 
ikke trekkes til for hardt! 

 
4 Skyv hele den underste 

montasjen sidelengs så 
hurtigkoblingene kobles sammen.  

 
Merk! Trekk koblingene ordentlig til, 
men ikke FOR hardt.  

 

 
 
Montering av det underste magasinet Feste av det underste magasinet 

 
2 stk. låseskruer 

 
Hurtigkoblinger 

Styrehjulgaffel 

Venstre styrehjul 

Høyre styrehjul. 
Styrehjulene kan 
dreies i 190º. 

Ruller 
underste 
magasin 

Holder for 
drivhjulbes
kyttelse 

Styrehjulrør 

Åpning for å 
tre på vaier 

Klemmehjul 
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4.7.2 Monter det komplette drivhjulet med tannreim og beskyttelse. 
 

1 Monter drivhjulet på det underste rullemagasinet ved å føre drivhjulet så de to styrepinnene på 
det underste rullemagasinet passer inn i hullene i tannreimskiva.  

 
2 Trekk til låseskruen med en 14 mm innersekskantnøkkel og en lang ½” forlenger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hull for styrepinne 

Beskyttelse for 
tannreim 

Låseskrue 14 mm 
innersekskantnøkkel 

Styrehull for 
plassering av 
HF-motoren 

 
Skrue for stramming 
av tannreima (8 mm 
innersekskantnøkkel) 

Festeskruer for aksel 
vaierdrivhjul (8 mm 
innersekskantnøkkel) 

Montering av komplett drivhjul 
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4.7.3. Montere HF-motoren på drivhjulmontasjen 
 
HF-motoren til reimskiveenheten ved å stikke styrepinnene inn i hullene i reimskiveenhetplaten. Stram 
låseskruene med en 8 mm unbrakonøkkel / 5/16”. Vugg hovedreimskiva litt fram og tilbake for å få kileakselen i 
inngrep med HF-motoren. 
 
4.7.4. Fest den øvre magasinenheten 
 
Skyv det øvre rullemagasinet sidelengs inn på hurtigkoblingene. Bruk de fire underste hurtigkoblingene. Skru 
begge låseskruene inn i mutterstykket på materhuset og trekk til. Trekk ikke til for hardt. Da kan gjengen i 
mutteren skades. 
 
 Merk! Trekk låseskruen ordentlig til, men ikke FOR hardt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montering av øvre rullemagasin Hurtigkobling og øvre rullemagasin 
 

4.8. Montere HF-motor og koble til kabler og vannslange 
4.8.1 Montere HF-motor og koble til 400V og 24V -kablene 
 
For å sette HF-motoren på drivhjulet, innpass drivakselen med kiler og koblingstappene med hullene festet. 
Roter drivhjulet veldig sakte for hånd til kilene passer og motoren sitter ordentlig. Trekk så til strammeskruene 
med en 8 mm innersekskantnøkkel. Koble 400 V-kabelen til HF-motoren og Pentpak og 24 V-kabelen til det 
øvre materhuset og Pentpak.  
 
4.8.2 Koble til vannslange 
 
Koble til vannslangene på Pentpak-drivaggregatet, HF-motoren og styrehjulgaffelen. 

 
Låseskrue 

Hurtigkobling 

Låsepinnebes
kyttelse 

Hjul i øvre 
rullemagasin 

Hjul rullemagasin 
slakk side 
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4.9. Montere beskyttelse 
 
Etter at vaieren er startet veldig sakte og det er saget et grunt spor, kan beskyttelsen monteres. 
Startprosedyren beskrives i punkt 5.6. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering av beskyttelse på 3P8 vaiersag. 

1 
 

2 
 

3 
 

5 
 

4 

6 
 

7 8 
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5 Veiledning i håndtering av 3P8 vaiersag 

Det er normalt at det tar en stund før du venner deg til maskinen. Det er litt som første gang du kjører bil. 
Systemene som styrer Pentruder 3P8 er automatiserte og veldig avanserte. Likevel kan enkelte funksjoner ikke 
helt automatiseres, og i enkelte tilfeller må operatøren stole på hørselen og hjelpe styresystemet litt for å 
oppnå det beste resultatet.  
 
Når sikkerhetsspørsmålene er avklart og operatøren har respektert og fulgt forskriftene, kan han begynne å 
utnytte de spesielle kvalitetene ved Pentruder 3P8. Han vil oppdage at jo større objektet er, jo bedre sager 
Pentruder 3P8. Ikke engang betong med mye armering utgjør noe problem. 
 

5.1 Sikkerhet ved vaiersaging 

 

ADVARSEL! • Vaiersaging kan være veldig farlig! Alle tenkelige sikkerhetstiltak må 
iverksettes for å unngå ulykker.  

• Alle beskyttelser må alltid være montert mens maskinen sager, og 
vaieren skal skjermes langs hele den frie strekningen, både til og fra 
objektet som sages.  

• Vaieren kan når son helst ryke, og det er umulig å forutse når det vil 
skje.  

• Når vaieren går av kan dette skje på verst mulig måte, og et segment 
kan rives av vaieren og skyte som et prosjektil i veldig stor hastighet i 
vaierens løpetrening.  

• Når vaieren ryker blir vaier hastigheten sannsynligvis mye høyere enn den 
normale vaierhastigheten. Det kommer av "piskesnerteffekten" som oppstår, 
og hastigheten kan bli over 100 m/sek. En slik ”segmentkule“ kan drepe 
hvem som helt som treffes, og derfor må alle sikkerhetstiltak 
iverksettes for å unngå at et segment kan fly fritt rundt i lufta.  

• Se etter at alle vernedeksler er skikkelig festet, dekk til vaieren der den 
er fri og dekk til sporet der vaieren har saget.  

• Stå aldri på linje med snittlinjen. 

• Ha alltid på deg det sikkerhetsutstyret som myndighetene har bestemt.  
• Kraften som virker på vaieren med Pentruder 3P8 er mye større enn 

med andre elektriske vaiersager som finnes på markedet (av ikke 
steinbruddsmodell). Derfor er det spesielt viktig å skjøte vaieren 
skikkelig.  

• Operatøren må ha god oversikt over vaiersagen og advare personer 
som eventuelt passerer forbi, mot mulige farer. Ikke-autoriserte personer 
skal ikke oppholde seg innenfor fareområdet, dvs. området rundt 
vaiersagen.  

• Er det fare for at en betongblokk som sages løs, kan falle ned eller velte 
med fare for personer eller materiell, må denne blokken sikres på en 
forsvarlig måte før sagingen begynner. Fareområdet bør sperres av og 
en vakt plasseres på sikker avstand fra fareområdet. 

 



Instruksjonsbok Pentruder® 3P8 HF-vaiersag og Pentpak - Originalinstruksjoner Side 36 

 

5.2 Posisjonering av styreruller på Pentruder 3P8 
• Vær oppmerksom på hvordan vaieren går inn og ut av maskinen når bunnplaten plasseres. 

Prøv å rigge til så det ikke trengs noen ekstra styrehjul.  

• Pentruder 3P8 kan ofte monteres rett på objektet som skal sages. Hvis dette er mulig, er det et 
direkte snitt. Et direkte snitt er å foretrekke, ettersom ekstra styrehjul stjeler kraft.  

• Det høye dreiemomentet ved start og den sterke drivkraften mellom vaier og drivhjul gjør det 
mulig å starte over flere hjørner, uten å bruke ekstra styrehjul til å løfte vaieren fra det sagede 
objektet.  

• Naturligvis må styrehjul brukes i enkelte tilfeller. Når dette er tilfelle, prøv å unngå styrehjul på 
den slakke siden. Den slakke siden er der vaieren går ut av maskinen og der den høyre 
styrerullen sitter, dvs. høyre side hvis en står foran drivhjulet.  

• Prøv å montere bunnplaten slik at vaieren går tilbake inn i betongen med vaieren løpende over 
det høyre styrehjulet når sagingen startes.  

• Det vi vil oppnå med disse anbefalingene er å skape så lite friksjon som mulig på den slakke 
siden. Da går sagingen raskere og matereguleringen fungerer best.  

 

5.3 Automatisk materegulering – Effektregulering / 
 Vaierstrammesystem 

• For å kunne bruke all tilgjengelig kraft, prøver systemet å holde vaieren konstant så hardt 
strammet at motstanden går opp til det kraftuttaket som er innstilt på fjernstyringens høyre 
potensiometer. 
 

• Kraftforbruket som matereguleringen, eller snarere kraft/strammesystemet forsøker å oppnå, 
stilles inn med det høyre potensiometeret på fjernkontrollen.  
 

• Hvis kraftforbruket (eller det ønskede kraftforbruket) stilles inn på 100%, vil matereguleringen 
bruke hele effekten fra HF-motoren.  
 

• Merk! Er det et lite objekt som skal sages, med en kort kontaktflate for vaieren, vil en 
innstilling på 100% bety at vaieren må strammes veldig hardt for å oppnå fullt kraftforbruk, 
siden bare et fåtall segmenter er i kontakt med betongen, og dette ikke fører til nok friksjon. 
Dette fører til stor slitasje på vaieren og fare for at skjøten går av for tidlig. Derfor skal 
kraftforbruket skrus ned når mindre objekter sages.  
 

• Er vaieren i kontakt med objektet over mange meter, er også mange segmenter i kontakt med 
overflaten, og strammingen av vaieren blir mindre for å oppnå den ønskede friksjonen. Da kan 
kraften skrus opp til 100% og vaierens levetid blir fortsatt god.  

 
• Merk! Dette innebærer altså at jo mindre objektet er, jo vanskeligere er det å utnytte 

maskinens fulle kraft, og dermed sage mange kvadratmeter i timen.  
 

• Det betyr også at jo større objekt (opp til en viss størrelse naturligvis), desto enklere er det å 
utnytte hele maskinens kraft og sage mange kvadratmeter i timen.  
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5.4 Å forberede før saging 
5.4.1 I tillegg til selve maskinen Pentruder 3P8, bør operatøren ha følgende disponibelt: 
 

• Sikkerhetsutstyr som hjelm, vernebriller og hørselsvern, verneklær, vernesko og hansker, og 
utstyr for stoffutskilling og luftrensing i ømtålige omgivelser.  

 
• En 18, 22 eller 27 kW Pentruder HF-motor. 
 
• Et passende Pentpak drivaggregat, PP418, PP422 eller PP427 med kabler og fjernkontroll. 
 
• Strømkontakter, 32 eller 63 Amp, om nødvendig, skjøteledning for Pentpak drivaggregat.  
 
• Slagbormaskin for å bore hullene til å feste bunnplaten.  
 
• Bolter av typen M16 HKD eller andre forankringer som er godkjent til å feste bunnplaten med.  
 
• Hammer og dor for å feste bolter av typen HKD.  
 
• Målebånd for å plassere bunnplaten i forhold til linjen som skal sages.  
 
• 7 meter vaier, pluss den lengde som trengs for å nå rundt objektet.  
 
• Flere skjøtehylser for vaieren. ”Universalhylser" fungerer ikke godt sammen med Pentruder 3P8.  
 
• Hydraulisk pressverktøy for skjøtehylser av stål.  
 
• Vannslanger og forlengninger for drivaggregatet og myk, tynn slange for å kunne fordele vannet 

på flere snittsteder. En myk, fleksibel hageslange, 1/2" fungerer godt.  
 
• T-koblinger for å fordele vannstrømmen på flere slanger.  
 
• Industristøvsuger for å suge opp betongslam og vann.  
 
• Tynn oljespray eller WD40 for å sprute på maskinen før saging og lette senere rengjøring.  

 
5.4.2 Verktøy som normalt brukes for å sette opp og kjøre Pentruder 3P8. 
 

• 1/2" ledehåndtak, 1/2“ sperrehåndtak 
• 19 mm x 1/2" hylse 
• mm innersekskantnøkkel (for skifte av tannreim) 
• 8 mm x 1/2” innersekskanthylse  
• 14 mm x 1/2” innersekskanthylse 
• 1 x lang 1/2” forlenger, eller 2 stk. korte 

 
5.4.3 Reservedeler på stedet 
 

• stk. ekstra tannreimer Bruk bare Gates Polychain GT Carbon tannreim 720-8M GT2. 
• Tractive artikkelnummer 378107202108. 
• 2 stk 15090100 låsemutter, beskyttet, 3P8 
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5.5 Pentpak HF-aggregat 
 
5.5.1 Plassering av Pentpak HF-aggregat 

! Viktig! Drivaggregatet skal plasseres på en slik måte at det ikke utsettes for sprut fra sagingen. 
Aggregatet skal holdes tørt. Det skal dessuten helst plasseres på et plant underlag. 

! Viktig! La ikke drivaggregatet stå utendørs hvis det regner. Drivaggregatet er riktignok tettet med 
pakninger for å beskytte det elektriske systemet, men faren for kondens og avleiringer på elektriske 
komponenter minskes hvis drivaggregatet så langt det er mulig beskyttes mot fuktighet. 

5.5.2 Strömtilkoblinger 
Sagbladmotoren forsynes med strøm fra en 18 mm kabel, 9 m lang. Matemotorene forsynes med strøm fra en 
mindre kabel som er buntet sammen med en 10 mm vannslange. Vannhurtigkoblingen med en 90° vinkel skal 
sitte på undersiden av saghodet. 

 
5.5.3 Tilkobling av vann 
 

Merk! Drivaggregatet er vannkjølt og trenger minst 4 liter kaldt vann i minuttet for å oppnå 
tilstrekkelig kjøling ved full ut-effekt. Vanntrykket bør være minst 1 bar, men må ikke være høyere 
enn 5 bar. Vanntilførselen skal kobles til den korte slangen på aggregatets vannventil. 

! Viktig! Blir vann stående i aggregatet i minusgrader, vil elektriske komponenter i aggregatet bli 
ødelagt. 
 

 Koblingene må ikke byttes til slike som 
har en ventil som stenger når de 
kobles fra, ettersom vannet da kan bli 
stående i drivaggregatet og forårsake 
skader i kaldt vær. I minusgrader må 
vannet som er igjen i aggregatet blåses 
ut med trykkluft. Sett på aggregatet og 
åpne vannventilen ved å trykke på 
vannventilen på fjernkontrollen. Koble 
ut vannkoblingene og blås ut vannet 
med trykkluft. 

 
Ved kuldegrader og hvis det ikke finnes 
strøm til aggregatet, blås med trykkluft i 
koblingen som går til saghodet, se 
bilde, for å få vannet ut av beholderen 
og aggregatet.  
 
 HF-Pentpak 
 

5.5.4 Tilkobling av fjernstyringsenhet 
 
Kontakten må være i riktig stilling med skjæret pekende opp for at kontakten skal låses. 

Blås med 
trykkluft i 
denne 
koblingen. 
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5.5.5 Strømtilførsel 

 
ADVARSEL! HF-aggregatet skal ikke 
kobles til strømkilden før alle kabler mellom 
sag og HF-aggregat er tilkoblet.  
 

Drivaggregatet skal kobles til en 380 – 500 Volt, 50-60 Hz 
strømkilde med minst 16 amp trege smeltesikringer. Vi 
anbefaler 40 A sikringer. Med 16 A sikring må ut-
effekten dreies ned med potensiometeret for mating og 
kraftregulering på fjernkontrollen. Maskinen fungerer 
med 50 eller 60 Hz inngangsfrekvens. Nøytralleder 
trengs IKKE annet enn for 230V enfasetilførsel. 
 
Drivaggregatet er utstyrt med et 32 amp. inntak og 
derfor må det benyttes overgangskoblinger der det må 
skje tilkobling til mindre uttak. 
 HF-Pentpak, stikkontaktside 
 
5.5.6 Start av drivaggregat 
 
Koble til alle kabler/ledninger, den tykke strømkabelen til høyfrekvensmotoren, den tynnere kabelen til 
matemotorene, den grå fjernstyringsenhetkabelen til drivaggregatet og til slutt 380 – 500 Volt fra strømkilden til 
HF-aggregatet. Trykk så på den grønne startknappen. Startknappen skal da lyse grønt. 

Uttak for 
fjernstyringsenhet 

Uttak for 
matemotorer 
på saghode 

Kontakt for 
HF-motor  

Kobling for 
vann fra 
aggregatet til 
slangen til 
saghodet 

Kobling for 
vanntilførsel til 
aggregatet. 

Startknapp  

Nødstopp  

Varsellamper 
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5.5.7 Varsellamper for Pentpak HF-drivaggregat 
 
Det er fire varsel-LED på Pentpak HF-drivaggregat. Her følger en beskrivelse av deres funksjon. 
 
LED-lys for å vise tap av en eller flere faser 
 
Ett blink:  Tap av fase eller hovedstrøm. Tap av én strømtilførselsfase kan skyldes en 

sikring som har gått, feil på ledninger, støpsler eller stikkontakter, eller andre 
problemer. Hvis lyset er på, sjekk sikringer, inntakspenning, ledninger etc.  

 
To blink: For lav inntakspenning. Kan skyldes for lange og/eller for tynne 

skjøteledninger. Sjekk spenning, koblinger/kontakter, ledninger og dynamo 
om relevant.  

 
Tre blink: For høy inntakspenning. Koble til bare 3-faset 380 – 480V. Sjekk spenning, 

koblinger/kontakter, ledninger og dynamo om relevant.  
 
Når én fase mangler i strømforsyningen, kan matingen fungere, men sagbladet vil ikke rotere.  
 
Et generelt råd er å eliminere alle de ovennevnte feilkildene: Fjern problemets årsak, dvs. skift sikringer som 
har gått, reparer ledninger, reparer eller skift støpsler og stikkontakter.  
 

Merk! Det må gå ett minutt etter at maskinen er koblet fra strømtilførselen til den grønne 
startknappen trykkes inn for å starte maskinen. Dette er for å gi kondensatorene i 
frekvensomformeren tid til å tømme seg. 

 

LED-indikasjonslamper 
for tap av en eller flere 
faser 

Nødstopp 

Startknapp 
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LED-indikasjonslampe for HF-aggregatets status 
 
Ett blink:  Alarm for for høy spenning til aggregatet. Kan varsle hvis sagbladet setter 

seg fast i betongen. Trykk på spaken for start av sagbladmotoren for å 
starte på nytt eller koble vekke strømmen til Pentpaken i 1 minutt. 

 
To blink: Ukjent maskin er koblet til Pentpaken. Programvareoppdatering er 

nødvendig. Kontakt ditt servicested. 
 
Tre blink: Annen alarm for frekvensomformeren. Koble aggregatet fra strømkilden, 

vent minst ett minutt og koble det til igjen. Er alarmen forsvunnet, er det bare 
å fortsette å sage. Hvis alarmen ikke forsvinner, må dette kontrolleres av 
servicetekniker som er utdannet på maskinen.  

 
Fire blink: Alarm for frekvensomformeren. Må kontrolleres av tekniker som er utdannet 

på maskinen. 
 
Hurtige blink: Temperaturen i Pentpaken har steget til et for høyt nivå. Beskytt Pentpaken 

fra direkte sollys og øk vannstrømmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

°C

LED-indikasjonslampe for 
høyfrekvensaggregatets 
status 

Nødstopp 

Startknapp 
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°C

LED-indikasjonslampe for HF-motorens status 
 
1) Pentpaken er koblet til strømkilden, men den grønne startknappen er ennå ikke trykt inn. En test utføres 

for Can-bussen til HF-motoren og chassiset. 
 
Ett blink: Kortslutning i det digitale kommunikasjonssystemet. Feilen kan være i HF-

motoren, motorkabelen eller inni Pentpaken. 
 

a) Koble motorkabelen fra Pentpaken. Forsvinner alarmen, gå videre til b). 
Fortsetter alarmen, er det problemer med Pentpaken. 
 

b) Koble motorkabelen til Pentpaken og koble fra HF-motoren. Forsvinner 
alarmen, gå videre til c).  
Fortsetter alarmen, er det feil på kabelen.  

 
c) Koble motorkabelen til Pentpaken og HF-motoren. Kommer alarmen 

igjen, er det feil på kontakten til HF-motoren.  
 

2) Pentpaken er koblet til strømkilden og den grønne startknappen er trykt inn for å starte Pentpaken.  
 
Ett blink:  Feil chassis-ID. Ingen feil men HF-motoren er inkompatibel med Pentpaken 

eller maskinen. Programvareoppdatering kan være nødvendig.  
 
To blink: HF-motorens temperaturføler i viklingene fungerer ikke riktig.  
 
Tre blink: HF-motoren eller HF-kabelen fungerer ikke riktig. Ev. kortslutning. 
 
Raske blink: HF-motorens temperatur er for høy, ut-effekten reduseres automatisk 

betydelig. Øk vannstrømmen. 
 
Lampen lyser kontinuerlig:  HF-motorens temperatur er for høy. HF-motoren vil slå seg av. Kan også 

bety at ingen HF-motor er tilkoblet eller at Pentpaken ikke finner noen motor 
pga. for eksempel skadet motor-ID-kort eller motorkabel. 

 

! 
Viktig:  

• Motoren vil slå seg av automatisk når motorviklingen er over 140°C 
(284°F). Skru ikke av kjølevannet, men la det renne gjennom aggregatet 
og høyfrekvensmotoren for å unngå at det ender med overoppheting. 
 

• Hvis vannet skrus av etter at motoren automatisk er slått av når 
varsellampen lyser, kan motorviklingene ødelegges.  

 
• Motorens utvendige temperatur forteller ingenting om temperaturen inni 

motoren. Temperaturfølerne sitter inni motorens vikling og viser ikke 
motorens utvendige temperatur. Viklingene kan ha en høy temperatur 
selv om motoren er kald på utsiden.  
 

• Varsellampen slukker når temperaturen er gått ned til under 110°C. Først 
da kan HF-motoren startes igjen. 
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LED-indikasjonslys for langsgående og armmating - servoalarm 
 
1) Pentpaken er koblet til strømkilden, men den grønne startknappen er ennå ikke trykt inn. En test utføres 

for Can-bussen til HF-motoren og chassiset. 
 
Tre blink: Kortslutning i det digitale kommunikasjonssystemet. Feilen kan være  

i HF-motoren, motorkabelen eller inni Pentpaken. 
 

a) Koble 24V-kabelen fra Pentpaken. Forsvinner alarmen, gå videre til b). 
Fortsetter alarmen, er det problemer med Pentpaken. 
 

b) Koble 24V-kabelen til Pentpaken og koble fra saghodet. Forsvinner 
alarmen, gå videre til c).  
Fortsetter alarmen, er det feil på kabelen.  

 
c) Koble 24V.kabelen til Pentpaken og saghodet. Kommer alarmen igjen, 

er det feil på kontakten til saghodet.  
 

2) Pentpaken er koblet til strømkilden, og den grønne startknappen er trykt inn.  
 

 
Ett blink: Kortslutning i matekabelen, sagenheten eller en av matemotorene.  
 
To blink: Alarm for lavere spenning enn 24V. Spenningen har sunket under 18V.  
 
Tre blink: Den automatiske identifikasjonen av maskintype fungerer ikke riktig. Feil 

chassis-ID. Ingen feil men HF-motoren er inkompatibel med Pentpaken 
eller maskinen. Programvareoppdatering kan være nødvendig.  

 
Fire blink: Ingen digital servo funnet. Den digitale servoen er defekt. 
 
Lampen lyser hele tiden: Den digitale servoen er slått av pga. for høy temperatur. Trykk på 

nødstoppen for å starte på nytt.  
 
 Alarmen kan også vise at ingen sagenhet er tilkoblet eller at Pentpaken ikke 

finner sagenheten. Det innebærer at Chassis-ID kan være defekt eller at 
24 V-kabelen er skadet.  

 
 For å tilbakestille alarmen, trykk inn nødstoppknappen og vent til lampen 

slukkes. Trykk så på den grønne startknappen for å starte Pentpaken igjen.  
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5.5.8 Fjernstyringsenhet 
 
Fjernstyringsenheten er koblet til drivaggregatet med en Cannon-kontakt. Uten at drivaggregatet og 
fjernstyringsenheten er koblet sammen, kan ingen funksjoner på drivaggregatet styres.  
 
Tilgjengelige funksjoner: 
 
Spak for sagbladmotoren  
AV/PÅ:  For å starte sagbladmotoren, trykk først spaken for vannventilen fram og hold den 

nede, trykk så innen 5 sekunder spaken for motor av/på framover. For å slå av 
motoren er det nok at spaken for Sagbladmotor Av/På trykkes ned. 

 
Spak for vannventil: Trykk spaken fram for å starte eller stoppe vannstrømmen gjennom maskinen. Vannet 

slås automatisk på når sagbladmotoren startes. 
 
Potensiometer for vaierens hastighet 
 
Potensiometer for mating og kraftregulering 
  
Joystick for manuell  
styring av matingen: Trykk joysticken oppover noen ganger for å håndtere slakk som kan oppstå i enkelte 
situasjoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potensiometer for vaierens hastighet 

Potensiometer for 
kraftregulering 

Joystick for manuell 
styring av mating 

HF-motor Av/På 

Vannventil 
Av/På 

 
Nødstopp 



Instruksjonsbok Pentruder® 3P8 HF-vaiersag og Pentpak - Originalinstruksjoner Side 45 

 

5.6 Retningslinjer ved saging 
1. Kontroller at styrehjulene er trukket til (19 mm hylse). Kontroller at de er på linje med den 

ønskede snittlinjen.  
 
2. Kontroller vaierens stramming når den er tredd inn i maskinen, uten at vernedekslene er 

montert og med vannmunnstykket og slangen justert. På den slakke siden skal det være en 
liten slakk i vaieren før den startes. Kontroller at vaieren løper riktig over alle hjul og ikke har 
hoppet av under oppsettingen. 

 
Kontroller vaierens stramming med hånda ved å dra den til side på den slakke siden. Står du 
foran drivhjulet og HF-motoren peker vekk fra deg, er den slakke siden den høyre. Vaieren bør 
kunne trekkes ca. 10 cm til siden.  

 
3. Drei begge potensiometerne til null.  

 
4. Med hastighetspotensiometeret, det høyre, på null, startes HF-motoren ved at den blå spaken 

trykkes fram og holdes inne, så trykkes den røde spaken fram en gang. Vannet begynner å 
renne og vaieren startes. (Vi har valgt å la kjølevannet fra HF-motoren gjøre vaieren ren før 
den går inn i vaiermagasinet, siden drivkraften forbedres når vaieren er så ren som mulig).  

 
5. Om nødvendig kan vaierens retning endres under oppstarten. Trykk den blå spaken fram en 

gang. og retningen endres. Trykk en gang til og vaieren går i den andre (den riktige) retningen 
igjen. Denne finessen gjør det enklere å sage et grunt spor på den slakke siden før den 
egentlige sagingen startes. Denne funksjonen er koblet ut ved over 5% vaierhastighet.  

 
6. Når startsagingen fortsetter og hvis du ser at vaieren slakkes, dvs. den strammes ikke nok, 

trykk joysticken kort opp noen ganger for å midlertidig styre matingen manuelt.  
 

7. Viktig! Sett det høyre potensiometeret på 25% og sett opp hastigheten med det venstre 
potensiometeret til noen få prosent. La vaieren sage et grunt spor i objektet. Går alt bra og 
vaieren løper jevnt og fint i MEGET lav hastighet, kan maskinen stoppes og vernedekslene 
monteres.  

 
8. Viktig! Monter alle deksler og lås dem med sine låseanordninger. Det øvre dekselet holdes 

på plass med to R-klemmer.  
 
9. Vaieren startes igjen ved å sette begge potensiometerne på 0, den blå spaken trykkes fram og 

holdes inne, så trykkes den røde spaken kort fram en gang. Vaieren starter i lav hastighet. 
 
10. Drei det høyre potensiometeret langsomt til 80%. Drei nå det venstre potensiometeret opp til 

50%.  
 
11. Igjen, om det blir overflødig slakk på den slakke siden, trykk joysticken opp noen ganger for å 

styre matingen manuelt midlertidig. 
 
12. Når vaieren løper fint kan begge potensiometerne, hastighets- og kraftregulering, stilles på 

100%. Hvis objektet som sages er lite, bør det høyre potensiometeret for kraftregulering stilles 
på 25 % – maks. 75%.  

 
13. Erfaring med saging med ulike typer diamantvaier, i forskjellig betong,armering etc., vil være til 

hjelp for å oppnå et godt resultat. Visste du alt fra begynnelsen ville det være lettere, men ikke 
like interessant!  

 
14. Sjekk at det kommer nok vann til vaieren. Kommer det tørt støv, kan vaieren overopphetes og 

ødelegges på kort tid. Juster vannslangene og/eller øk vannstrømmen. Bruk myke hageslanger 
og klem den løse enden fast i det sagede snittet. Bruk så mange vannslanger som mulig for å 
kjøle og rengjøre vaieren. En god vannstrøm trengs for de fleste vaiere med plast eller gummi, 
for at de skal holde og fungere godt.  

 

! 

! 
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Skal det skal sages en dypere seksjon, må det bores pilothull. Disse pilothullene skal bores slik at 
flatene som skal sages blir litt koniske mot hverandre. Ellers kan betongblokken sette seg fast, og lar 
seg ikke fjerne.  
 
Viktig! Saging av betong som inneholder forurensende eller farlige materiale, kan kreve at 
kjølevannet samles opp.  

Skal det sages en dypere seksjon, må det som regel bores pilothull. Disse pilothullene skal 
bores slik at flatene som skal sages blir litt koniske mot hverandre, ellers vil blokken sette seg 
fast og lar seg ikke fjerne.  

Fjerning av betong som inneholder forurenset eller farlig materiale, kan kreve at kjølevannet 
samles opp. 

! 
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5.7 Saging i myk betong som er blandet med ulike myke materialer 
 
Her er noen knep ved saging i myk betong som er blandet med ulike myke materialer; 
  

• Ser du for mye slakk på den slakke siden, trykk joysticken noen ganger oppover for å overstyre den 
automatiske matingen som vanligvis styres av programvaren, og reguler matingen manuelt et kort 
øyeblikk. 

 
• Med andre ord: Sager du i mykt materiale kan det hende at det automatiske 

kraftregulerings/strammesystemet trenger litt "hjelp" av operatøren for å ta inn en overflødig slakk. Da 
må du altså styre matingen manuelt ved å trykke joysticken kort oppover noen ganger. Blir det for mye 
slakk kan vaieren hoppe av hjulene.  

 
• Bruk det høyre potensiometeret på fjernkontrollen for å redusere strammingen av vaieren. Dreier du 

kraftreguleringen ned til 25% - 50%, vil sagen fortsatt sage fort nok i mykt materiale.  
 

• Som regel går det fint å sage med full vaierhastighet i mykt materiale, men bruk din egen følelse og 
reguler vaierhastigheten med det venstre potensiometeret. Etter litt øvelse får du en god følelse for 
maskinen. De første dagene med en ny maskin er alltid vanskelige for operatøren. 

 
• Hvis vaieren sager for fort kan vaieren klemme seg fast. Det betyr at materiale fjernes for raskt og 

vaieren setter seg fast hele tiden. Da må du dreie ned kraftreguleringen med det høyre 
potensiometeret.  

 
• Det automatiske kraftregulerings- / strammesystemet forsøker alltid å utnytte hele det innstilte 

kraftnivået. Merk at hvis 22 kW HF-motoren brukes, har du mer enn dobbelt så mye kraft som de fleste 
bærbare vaiersager. Derfor kan du redusere kraftuttaket en god del, til under 50%, og likevel ha mye 
kraft igjen til å sage med. 

 
 

5.8 Vaiersaging under vann 
• Å kjøre vaieren skaper mye motstand, og dette er årsaken til at vaierhastigheten normalt må være mye 

lavere enn ved vanlig saging, hvis du ikke har en veldig kraftig maskin.  
 
• På fjernkontrollen kan du stille inn en lavere vaierhastighet med det venstre potensiometeret. 

Dreiemomentet er det samme fra 0 m/sekund og dette er nøkkelen til å få et godt resultat med 
vaiersaging under vann. Vi anbefaler at du ikke bruker mer enn 70% av maks-hastigheten ved 
vaiersaging under vann.  

 
• Pentruder 3P8 har veldig god drivkraft mellom drivhjulet og vaieren, og dette eliminerer mange 

tidkrevende forberedelser under vannet med å fase av kanter og hjørner som vaieren må løpe over i 
starten.  

 
• Det automatiske kraftregulerings- /strammesystemet tilpasser seg ulike omstendigheter. Det bryr seg 

ikke om, om du kjører vaieren fort eller sakte. Dette er en stor fordel sammenlignet med vaiersager der 
matingen styres av en luftsylinder, spesielt ved vaiersaging under vann.  

 
• For å oppnå en akseptabel produktivitet ved vaiersaging under vann, anbefaler vi at du minst bruker 

den 18 kW HF-motoren. Produktiviteten blir enda bedre fra starten og i alt med den 22 kW HF-
motoren.  

 
• Er sagesnittet langt under vannflaten, kan vaieren føres gjennom rør for å minske motstanden. Ellers 

blir produktiviteten veldig dårlig, siden all kraft brukes til å overvinne vannmotstanden.  
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6 VEDLIKEHOLD  

Vaiersagen Pentruder 3P8 må alltid være i en stand som gjør den trygg å bruke. Derfor er det viktig at det 
utføres vedlikeholds- og servicearbeid. Før du begynner dette arbeidet er det viktig å lese og følge følgende 
veiledninger.  
 
For i størst mulig grad å sikre en trygg og ubrutt funksjon for maskinen, anbefaler vi sterkt at hele maskinen 
sendes til forhandlerens serviceverksted for service minst en gang i året. Ved denne servicen kontrolleres alle 
maskinens funksjoner, og alle komponenter som har betydning for maskinens funksjon kontrolleres og skiftes 
ut om det er nødvendig. 
 
Vennligst respekter følgende instruksjoner: 
 

 

ADVARSEL! •  
• Ikke noe servicearbeid kan uføres på Pentpak drivaggregat før det er 

koblet fra strømtilførselen.  
• Ikke noe servicearbeid kan utføres på HF-motoren før den er koblet 

elektrisk fra drivaggregatet. 

 
• Vaiersaging kan være et skittent arbeid! Å holde utstyret rent krever stor innsats, særlig når 

maskiner går lange perioder i ett strekk og det ikke er mulig eller tillatt å rengjøre dem pga. 
tidspress. 

 
• Forsøk å rengjøre maskinen så ordentlig som mulig. Særlig viktig er det å rengjøre 

materhusene og de koniske rullene som sitter inni materhuset, samt søylen. Maskinen vil ikke 
fungere godt hvis det øvre materhuset ikke kan gli uhindret på søylen og dermed ta seg av 
strammingen av vaieren.  

 
• Merk! Brukes det høytrykksspyler må munnstykket IKKE rettes mot tetningene over lagrene 

på noen av de små hjulene eller drivhjulet. Vann kan presses inn og lagrene vil gå istykker for 
tidlig.  

 
• Tannreima som driver drivhjulet er en Gates Polychain Gates Polychain GT karbonreim. 

Lengden er 720 mm, bredden 21 mm, betegnelsen fra Gates er 720-8M GT2. 
 
• Tannreima holder minst 100 timer, i de fleste tilfeller over 150 timer. Levetiden kommer i stor 

grad an på om vaieren ofte klemmes fast i snittet.  
 
• Prøv å unngå å sage med ulike størrelser på segmentet. Segmenter i ulike størrelser kan føre 

til at vaieren setter seg fast, og tannreimas levetid forkortes.  
 
• Med litt øvelse kan tannreima skiftes på 10 minutter. Se veiledning på neste side.  
 
• Forstramming på gliderullene: Materhusene har fire koniske glideruller som lar materhuset gli 

på søylen helt uten slark. Sjekk strammingen en gang i blant. De koniske rullene trenger ikke å 
ha en høy stramming på søylen. De bakre rullene kan justeres med en ½” nøkkel og en 15 mm 
åpen nøkkel.  

 
• Innstill ikke gliderullene for hardt. Brukes de for hardt, kan søylen bli for tidlig utslitt. Hold i 

eksenterakselen med et 1/2 ” verktøy og trekk til låseskruene med en 15 mm nøkkel. Med riktig 
forstramming vil materhuset gli uten problemer og gi stabil støtte for vaiersagmodulene.  
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6.1 Skifte tannreim 
 
Demontering 

1. Ta ut senterskruen som holder drivhjulet, med en 14 mm innersekskantnøkkel. 
2. Fjern lagerlokket og tetningen.  
3. Ta ut alle M6-skruer som holder dekselet over tannreima. 5 mm innersekskantnøkkel  
4. Ta ut skruen som fører tannreimstrammingen. 6 mm innersekskantnøkkel. 
5. Løsne skruene som holder drivhjulakselen. 8 mm eller 5/16” innersekskantnøkkel. 
6. Løft drivhjulet og la det gli av drivhjulakselen mens du holder tannreima tilbake.  
 

Montering 
 

1. Sett en ny tannreim på det vesle tannhjulet.  
2. Skyv drivenhetens reimskive på reimskiveakselen og løft samtidig reima opp på reimskiva.  

Trykk drivhjulet med reimskiva innover samtidig som det vris slik at reima legger seg på reimskiva.  
3. Stram drivhjulakselens senterskrue litt.  
4. Trekk strammeskruen for reima ordentlig til.  
5. Trekk skruene i reimskiveakselen ordentlig til. (60 Nm)  
6. Monter og trekk til boltene som holder det bakre reimdekselet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hovedreimskive

Beskyttelse 
for tannreim. 

Hull for 
styrepinne 

 
Låseskrue 14 mm 
innersekskantnøkkel 

Styrehull for 
HF-motor 

Strammeskrue for 
reima, (8 mm 
innersekskantnøkkel) 

Skruer som holder 
drivhjulakselen (8 mm 
innersekskantnøkkel) 
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7 Tekniske data Pentruder modulbasert rigg 

Vaiersagmoduler, 3P8: 
 

Tekniske data for Pentruder 3P8 HF-vaiersagmoduler 

 
3P8-DP-HF 
Drivhjulenhet 

3P8-UA 
Øvre rullemagasin 

3P8-LA 
Nedre rullemagasin 

Vekt kg: 14 15 20 

Ruller ytre diam.  
Ø mm/”: 500  198  198 

Delings- 
diameter mm/”:  180 180 

Sporbredde for 
vaieren: 10 mm / 0.3930 10 mm / 0.3930 10 mm / 0.3930 

Passer vaier Ø mm/”: 8-10 /  
5/16 – 1/2 

8-10 /  
5/16 – 1/2 

8-10 /  
5/16 – 1/2 

Antall ruller: 1 4 7 

Vaierlengde i rullene:  6,5 m  

Lagringskapasitet: Maks. ca. 20 m  

 
 
Vern/deksel, 3P8: 
 
Tekniske data for Pentruder 3P8, vernedeksel 

 3P8-LMG 3P8-TG 3P8-DPG 3P8-SSG 

Vekt kg: 10  10  5  7  

 
 
Høyfrekvensmotorer – HFR: 
 
Tekniske data for Pentruder HF-motorer 

 HFR418 HFR422 HFR427 HFR218 HFR222 

Vekt kg: 16,5  18  18  16,5  18  
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Materhus – CE – 70 mm søylesystem: 
 
Tekniske data for materhus CE1-70-3P8 og CE1-70 

 
CE1-70-3P8  
Øvre materhus 
(+ PT-3P8, elektrisk mateenhet) 

CE1-70 
Nedre materhus 
(+ FE1 Friksjonsbrems) 

Bredde inkl. ½” 
materaksel mm 

219  219 

Bredde materhus mm: 150 150  
Lengde mm: 376 376 
Dybde mm: 228 228 
Vekt i kg; 9,3 9,3 

Mating: Elektrisk mateenhet, 100:1 Manuell, friksjonsbrems 
 
Søyle – CN – 70 mm: 
 
Tekniske data for søyle CN: 

 CN 0,5  
F/M-70 

CN 1,2  
F/M-70 

CN 1,5  
F/M-70 

CN 0,5  
F/J-70 

CN 1,2  
F/J-70 

CN 1,5  
F/J-70 

CN 2,0- 
3P8 

Lengde mm: 508 1200 1500 508  1200  1500 2000 
Vekt kg: 6,4 11,9 14,3  6,6 12,1 14,5  14,5 

Kobling: Hunn/hann Hunn/hann Hunn/hann Hunn /  
strammeskrue 

Hunn /  
strammeskrue 

Hunn /  
strammeskrue 

Hunn /  
plastplugg 

Forlengningsstang: Ja Ja Ja I en ende I en ende I en ende I en ende 

Passer fotplate: BE1, BE2, 
BETC 

BE1, BE2, 
BETC 

BE1, BE2, 
BETC 

BE1, BE2, 
BETC 

BE1, BE2, 
BETC 

BE1, BE2, 
BETC 

BE1, 
BE2, 
BETC 

 
Fotplate – 70 mm søylesystem: 
 
Tekniske data for fotplater BE1 og BETC. 
 BE1 BETC 
Bredde inkl. Hjul mm: 492 492  
Bredde eksl. hjul mm: 380 380  
Lengde inkl. støttebein 
og hjul mm: 

610 med støttebeinet skjøvet 
inn 

610 med støttebeinet skjøvet 
inn 

Lengde eksl. hjul og 
støttebein mm: 

426  426  

Høyde ekskl. 
koblingskon mm: 

111  111  

Lengde / bredde på spor 
for forankringsbolt mm: 

100 x 22 100 x 22 

Størrelse på hjul mm: Ø 160  Ø 160  
Vekt inkl. hjul og 
støttebein kg: 

18,5  14,8  

Vekt ekskl. hjul og 
støttebein kg: 

12,8 9,1 

Kobling Fast, frontmontert Fast, toppmontert 
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Vinkelhode - PD1 – 70 mm søylesystem: 
 
Tekniske data for vinkelhode PD1 
 PD1 
Bredde inkl. kobling og ½” materaksel mm: 236  
Bredde materhus mm: 106   
Lengde mm: 320   
Dybde inkl. strammeskruer mm: 170  
Vekt kg: 7,7   
 
 
Materhus – CEG – for TS-skinner (MCCS): 
 
Tekniske data for Materhus CEG-E-3P8 og CEG-M25 

 CEG-E-3P8  
Øvre materhus 

CEG-M25 
Nedre materhus 

Vekt i kg; 8,1 / 17,8 6,3 / 13,9 

Mating: Elektrisk mating, maks. 
matehastighet 0,4 m/min 

Manuell, utveksling 25:1 

 
 
Spor TS: 
 
Tekniske data for skinner TS 
 TS0.85 TS1.15 TS2.0 TS2.3 TS3.45 

Lengde mm: 850  1150  2000 2300 3450 

Vekt kg: 5,9  8,0  13,9 16,0  24,0  

Passer fotplate: BTS3, BTS4 BTS3, BTS4 BTS3, BTS4 BTS3, BTS4 BTS3, BTS4 

 
 
Fotplate – BTS4 – for TS-skinner (MCCS): 
 
Tekniske data for fotplate BTS4 
 BTS4 
Bredde mm: 492 
Lengde mm:  610 
Vekt kg: 19,5 
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Samsvarsforsikring – Pentruder 3P8 vaiersag 

Vi, Tractive AB, forsikrer at følgende maskin 
 
Produsent:  Tractive AB 
  Gjutargatan 54 
  78170 Borlänge 
  Sverige 
 
 
Type:  Pentruder 3P8 vaiersag 
 
• Er i samsvar med maskindirektivet 2006/42/EC med tilhørende endringer. 
• Samsvarer med følgende direktiv  

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC 
- EMC-direktivet 2004/108/EC 

 
I samsvar med EC-forsikring om samsvar, kan produktet ikke endres uten produsentens tillatelse. Om dette 
skjer opphører denne EC-forsikring om samsvar å gjelde, og likedan eventuelle garantier, og den part som har 
gjennomført endringen anses å være produsent og må som sådan sette opp et tillegg til denne EC-forsikring 
og arkivere tekniske data for inspeksjonsmyndigheten.  
 
 
Borlänge 5. Januar, 2011-12-13 
 
 

 
Anders Johnsen  
Teknisk sjef 
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Samsvarsforsikring – Pentpak HF-drivaggregat 
 
Vi, Tractive AB, forsikrer at følgende maskin 
 
Produsent: Tractive AB 
 Gjutargatan 54 
 78170 Borlänge 
 Sverige 
 
Kategori: Høyfrekvensdrivaggregat 
Modell: Pentpak 
Type: 427 / 422 / 418 / 222 / 218 / 200 
 
 

• Er i samsvar med maskindirektivet 2006/42/EC med tilhørende endringer. 
• Samsvarer med følgende direktiv  

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC  
- EMC-direktivet 2004/108/EC 

 
I samsvar med EC-forsikring om samsvar, kan produktet ikke endres uten produsentens tillatelse. Om dette 
skjer opphører denne EC-forsikring om samsvar å gjelde, og likedan eventuelle garantier, og den part som har 
gjennomført endringen anses å være produsent og må som sådan sette opp et tillegg til denne EC-forsikring 
og arkivere tekniske data for inspeksjonsmyndigheten.  
 
Borlänge 5. Januar, 2011-12-13 
 
 

 
Anders Johnsen 
Teknisk sjef 
 


