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Sikkerhedsikoner i denne instruktionsbog

|:> Bemaerk! Tekniske specifikationer og metoder, der ggr arbejdet lettere.

' Risiko i forbindelse med brug af maskinen. Manglende overholdelse af
Vigtig! sikkerhedsforanstaltningerne kan medfgre materielle skader savel som skader pa
personer naer maskinen.

Livstruende farer forbundet med brug af maskinen. Eksempler pa potentielle
& ADVARSEL! personskader er anfgrt med kursiv. Manglende overholdelse af
*  sikkerhedsforanstaltningerne kan medfgre alvorlige eller dgdelige kvaestelser pa
personer naer maskinen.

Introduktion

Mange tak for den tillid, du viser vores produkt! Du har valgt at investere i et produkt, som vil sikre dig en effektiv og
rentabel produktion i mange ar. Pentruder RS2 HFi-vaegsaven er udviklet pa baggrund af mere end 25 ars erfaring
inden for dette specialiserede omrade. Maskinen er meget avanceret og fglger geeldende forskrifter. Med korrekt
handtering opnar du en fremragende ydeevne, sikkerhed og palidelighed.

Pentruder HF-vaegsav er en meget moderne og sikker type sav til betonvaegge. Den er udviklet og fremstillet af
Tractive AB i Sverige i en proces, hvor bevidsthed om sikkerhed, ydeevne og palidelighed er de vaesentligste
designparametre.

Vi er overbeviste om, at din investering i dette udstyr og dets mange designfunktioner vil forbedre din
konkurrenceevne og rentabilitet!

Det er vigtigt, at alt personale der arbejder med eller i neerheden af maskinen har
leest og forstaet alt indhold i denne instruktionsbog, fgr de pabegynder

4 _arbejdsoperationerne. Laes venligst sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt.
/'\ [ i i } Instruktionsbogen skal altid veere tilgaeengelig for maskinens operatgr.
L
——r— For at mindske risikoen for alvorlige eller dgdelige kvaestelser pa operatgren og

personer i naerheden af maskinen er det et absolut krav, at maskinen udelukkende
betjenes af uddannet, ansvarligt personale.
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Gyldighed

Denne instruktionsbog geelder kun til Pentruder RS2 vaegsav som beskrevet i Kapitel 1: Beskrivelse af maskinen.

Tractive AB bestraeber sig altid pa at forbedre produkterne. Derfor forbeholder vi os ret til at foretage tekniske
a@ndringer uden forudgdende varsel.

| denne instruktionsbog benyttes termerne "maskinen”, "vaegsav", "Pentruder HFi-vaegsav" "Pentruder RS2" som
reference til den komplette maskine som anfgrt i 1. Beskrivelse af maskinen.

Hvis du har spgrgsmal, bedes du kontakte vores salgsdistributgr. Adressen kan findes pa www.pentruder.com.

Produkt Beskrivelse Serienummer
Kategori: Vaegsav

Fabrikat og type: Pentruder RS2

Drivsystem: Pentpak HFi-drivaggregat

Drivsystemtype: Hgjfrekvensdrev

Drivmotor: Pentruder hgjfrekvensmotor

Drivmotortype: Permanent magnetmotor

Tilbehgr: Som anfgrt i kapitel 1

Fjernbetjening: Tradlgs og kablet fijernbetjening

Producent: Pentruder-distributgr
Tractive AB

Gjutargatan 54
S-781 70 Borlange
Sverige

Telefon: +46 (0)243 - 22 11 55
Fax: +46 (0)243-22 11 80
E-mail: info@tractive.se
Websted: www.tractive.se


http://www.pentruder.com/
http://www.tractive.se/
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1 Beskrivelse

1.1 Komplet maskine

n
4
i
v
g
-}
=
£
8
<

En komplet Pentruder RS2 HFi-vaegsav bestar af mindst:

Et Pentruder RS2 savhoved

En komplet klingeflange

En TS skinne

To TF2S skinnefgdder

To TP3 skinnestop

Et styr til klingeskaerm

En klingeskarm

En Pentpak 3, HFi-drivaggregat

Et maskinkabel

En vandslange (fastgjort til maskinkablet)
En RRC-fjernbetjening

Et CE-RRC-kabel til fjernbetjening

En Instruktionsbog: Pentruder® RS2 HFi-vaegsav og Pentpak® 3 HFi-drivaggregat (ikke afbildet)

AT T S@m o o0 o

‘3._

Som beskrevet i denne instruktionsbog og pa vores website www.pentruder.com. Bemaerk, at en Pentruder
Hfi-vaegsav ikke er komplet uden de moduler og det tilbehgr, der er anfgrt i dette afsnit.

For yderligere tilbehgr, se www.pentruder.com.



http://www.pentruder.com/
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1.2  Skilte og symboler

For symboler, der anvendes pa RRC-displayet, se kapitel 4 og 5.

1.2.1 Symboler

=

C} [£]

Y

Se tabel over omdrejningstal i Instruktionsbogen for at veelge den rette spindelhastighed.

Se Instruktionsbogen.

Dette produkt er i overensstemmelse med geldende EF-direktiver.

Advarselsskilt

Symbolet med en affaldsbeholder er en miljgmaerkning, der viser, at maskinen
indeholder elektrisk/elektronisk udstyr, som skal genbruges. Kontakt din
Pentruder-distributgr for at fa yderligere informationer

Risiko for alvorligt eller dgdbringende snit fra savklingen. Der kan opsta ekstrem fare fra
betonspaner, fragmenter fra forstaerkningsstanger, snavs eller diamantsegmenter fra
savbladet, der kastes ud fra skeeret med meget hgj og potentielt dgdelig hastighed.

Kontroller, at en klingeskaerm altid er monteret_under skaereprocessen.

Hgjspaendingstrekant. Advarsel — livsfare

Sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og hgrevaern skal bzeres.

Beskyttelsessko skal baeres.

Beskyttelseshandsker skal baeres.

Der skal baeres en passende sikkerhedsstgvmaske eller et passende andedraetsveaern alt
efter miljget og det materiale, der skaeres i.

1.2.2 Skilte pa maskinen
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1. Maskinskilt til RS2-savhoved
Pentruder _Rs2 wri

Serial No: 18 kW max f h
Year of manufacture: 380 - 480V 3-phase IP65

Max blade @: 1600 mm 500 - 1150 blade rpm lﬁn‘:’-ﬂmh

Dasigned and
wwwipentrudeccorm | cont

Serienummer pa Pentruder RS2

Produktionsar

Maks. klingediameter

Maksimal udgangseffekt 18 kW

Tilslut til 380 — 480 V indgangsstrgm, se kapitel 3.8

S oo o0 oW

Symboler, se 1.2.1

2. Informationsskilt om lasemekanismen til klingens
lynkobling

([&] A\ |40Nm | i@ @)

Se symbolerne ovenfor og kapitel 3.5 for anvisninger.
3. Skilt pa Skinner

Der skal monteres skinnestop i begge ender af skinnen. Se
kapitel 3.3 for anvisninger.

4. Advarselsskilt om hgjspaending pa Pentpak 3
Symbol. se 1.2.1. Se ogsa kapitel 2.2 generel sikkerhed og 3.8
for beskrivelse

5. Information om radio og advarselsskilt om
hgjspaending

NOTE: Disconnect power
ly before working on
r servicing power pack.

Co

IC: 1846A-XBEE3
IC: 6514A-RN42
FCC ID: MCQ-XBEE3
FCC ID: T9)-RN42

Pentruder

a. Afbryd stremforsyningen fgr arbejde pa eller service pa
maskinen

b. Tilslut til 380 — 480V 3-fase 50/60 Hz

c. Strgmtraek ved maks. effekt: 50 A, 30 kW

d. Indhold: fortegnelse over radiomoduler

Symboler, se 1.2.1

98742500

6. Reststrgmafbryder

RCCB er anbragt under dakslet til hgjre.

. Klingens hastighedsinterval er mellem 500 og 1150 o/min.

7. Maskinskilt for Pentpak 3

~PENTPAK 3

for Pentruder HFi equipment

a. Serienummer pa Pentpak 3
b. Produktionsar
Symboler, se 1.2.1

Serial no.:
Year of Manufacture:

Pentruder
Designed & Manufactured by:
Tractive AB, SWEDEN
‘www.pentruder.com
contact@pentruder.com

8. Skilt for Grgn knap og Spaendingsindikator

Symbol for Grgn knap
(gverste knap) og
Spaendingsindikator (nederste
lampe).

9. Typeskilt for Radiofjernbetjening (RRC)

~_rRC

Radio remote control for Pentruder
Serial Number: RRC-

Year of manufacture: 2021

Contains: IC: 1846A-XBEE3 | IC: 6514A-RN42

FCC ID: MCQ-XBEE3 | FCC ID: TOJ-RN42
98742300

w 3]
gi
B3
B 32
Eil
ORH
=.§-g

a. Serienummer pa Radiofjernbetjening
b. Produktionsar

c. Indhold: fortegnelse over radiomoduler
Symboler, se 1.2.1

10. Advarselsskilt

oo
5
[£]

Symboler, se 1.2.1

Pentruder

swazn

Leed

11. og12. Skilte pa transportvogn

i\

¢
g
2

Viser placeringen af Ngdstoppet pa Pentpak 3

£\
e

—

MAX
170 kg
(375 Ib)

Y8

Maks. tilladt totalveegt 170 kg. Klingeskaermen skal vaere
monteret, hvis transportvognen er laesset med savklinger (se
0gsa 3.2). Symboler, se 1.2.1.

Pentruder

side 7
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2 Sikkerhedsanvisninger
2.1  Tilsigtet brug

Se beskrivelsen af sikkerhedsikoner pa side 2. Denne vaegsav ma ikke bruges, medmindre alle personer, der betjener
eller pd anden made arbejder pa maskinen har fuldt kendskab til og forstaelse af hele Instruktionsbogen og alle dens
sikkerhedsanvisninger. De skal ogsa have modtaget undervisning i den af en autoriseret distributgr af Tractive AB's
produkter. Operatgren skal acceptere og patage sigt det fulde ansvar for korrekt betjening af maskinen.
Arbejdsgiveren/kgberen af maskinen er forpligtet til og ansvarlig for at tilse, at operatgren har faet de informationer,
der er ngdvendige for at betjene og pleje maskinen pa sikker og korrekt made.

Der skal altid udvises god arbejdspraksis og sund fornuft. Tractive AB kan ikke forudse alle mulige situationer, og
denne instruktionsbog er ikke en erstatning for de ngdvendige faglige kvalifikationer og erfaring.

Enhver anden brug end den, der er naevnt i denne instruktionsbog, er utilsigtet og derfor forbudt.

. En Pentruder HFi-vaegsav skal benyttes sammen med en Pentpak HFi-drivaggregat og ma ikke anvendes med
nogen anden strgmforsyningstype.

. Pentpak HFi-drivaggregat ma kun anvendes til at drive Pentruder HFi-maskiner.

. Skinnefgdderne skal monteres pa en fuldkommen stiv og stabil struktur, ikke pa nogen form for mobil
enhed.

. Brug altid diamantklinger, der passer til maskinens udgangseffekt. Fglg altid anbefalingerne fra
diamantklingens producent. For maksimale bladklingespecifikationer, se 7 Tekniske data.

Pentruder HFi-vaegsaven ma kun anvendes til skaering af:
o Beton
o Stenmateriale
. Murvaerk

Tractive AB frasiger sig ethvert ansvar for skader pa personer og/eller materiel, der opstar som fglge af anvendelse af
maskinen, uanset om skaderne er forarsaget af forkert handtering eller uagtsom eller mangelfuld vedligeholdelse,
eller som fglge af manglende kontrol og betjening af maskinen med hensyn til skader og/eller fejl. De i advarslerne
beskrevne kvastelser er ikke udtgmmende, men skal betragtes som eksempler pa, hvad der kan ske, hvis
sikkerhedsanvisningerne ikke fglges. Manglende efterlevelse kan altsa medfgre andre former for kvaestelser.

Brug ikke maskinen til at skaere andre materialer, end hvad der er anfgrt ovenfor.
Forsgg ikke at fastggre maskinen pa skrgbelige eller I@se materialer af nogen art.
A ADVARSEL! Sikker fastggrelse af skinnefgdderne kan kun foretages pa materialer med integritet
: og styrke, der er tilstraekkelig til sikkert og positivt at holde befzaestelsesankrene pa
plads under belastning, hele vejen op til den specificerede belastningsgraense. Se
ankerproducentens specifikationer.

Tractive patager sig kun ansvar for produktet, hvis savhovedet pa Pentruder
anvendes i henhold til anvisningerne, sammen med drivaggregater og tilbehgr, der
' L. er beskrevet i denne Instruktionsbog. Hvis maskinen anvendes med uoriginale
Vlgtlg! reservedele eller ethvert andet udstyr, der ikke stammer fra Tractive, vil Tractives
CE-maerkning automatisk blive anset for at vaere ugyldig, og garantien vil ligeledes
veere ugyldig.
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2.2 Generel sikkerhed

ADVARSEL - LIVSFARE!

A Hvis der skzeres i et strgmfgrende kraftkabel, kan vaegsaven og dens tilbehgr lede
hgjspaending og strem, hvilket kan medfgre alvorlige eller dgdelige kvaestelser. En
kredsafbryder kan ikke beskytte mod denne fare.

ADVARSEL!

Manglende forstdelse og overholdelse af sikkerhedsanvisningerne i denne

& [ instruktionsbog kan udsaette fareren og personer i umiddelbar naerhed af maskinen

for ekstrem fare og kan medfgre alvorlige eller d@delige kvastelser.

ADVARSEL!

Maskinen ma kun betjenes og serviceres af autoriseret og uddannet personale.

Personalet skal uddannes af personale, der er autoriseret af Tractive AB.

e  For at opretholde garantien og det sikkerhedsniveau, der fglger af maskinens
konstruktion, ma der kun monteres originale udskiftningsdele fra Tractive.
Tractive AB fralaegger sig ethvert ansvar for skade, opstar som fglge af brug af
ikke-originale dele.

e Det erikke tilladt at foretage andringer eller modifikationer pa maskinen.

e  Maskinen ma ikke anvendes i et miljg, hvor der kraeves eksplosionsbeskyttet
udstyr.

e Sikkerheds- og sundhedsforskrifter pa arbejdspladsen skal fglges sammen med
sikkerhedsanvisningerne i denne instruktionsbog.

e  Brug aldrig et diamantvaerktgj til materialer, som det ikke er beregnet til.

e Brugeren er ansvarlig og beerer ansvaret for, at maskinen og
diamantveerktgjerne er i fejlfri tilstand og at alle funktioner er i perfekt stand,
for ethvert arbejde pabegyndes. Der ma aldrig anvendes revnede savklinger.

e  Tgrskeering uden vandkgling af savbladet er forbudt.

2.3 Forberedende sikkerhed

& ADVARSEL! ADVARSEL UNDER TRANSPORT OG LAFTNING
Risiko for knusning fra faldende objekter.

e Brug lgftehandtagene pa savhovedet eller anbring den i transportvognen for
sikker handtering. Kontroller, at maskinens moduler er fastspaendt pa
transportvognen, og at transportvognen er placeret pa et stabilt, fladt
underlag. Hvis den placeres pa en stigning eller ujaevn overflade, kan der opsta
ustabilitet og den kan veelte eller rulle vaek.

e  Lgft altid maskinen pa en ergonomisk korrekt og sikker made.

e Undga at Igfte og baere tunge genstande alene og brug egnet Igfteudstyr, nar
det er ngdvendigt.

e Huvis det er ngdvendigt at Igfte maskinen med en kran, skal den
sikkerhedsansvarlige pa stedet f@rst give sin tilladelse og komme med
anvisninger.

e  For lgft og transport af maskinen i transportvognen, se 3.2.

2 FOR MONTERING OG BRUG
Pludselig opstart af maskinen kan medfgre dagdelig personskade. Risiko for elektrisk
st@d fra kabler og stik. Ukontrollerede bevaegelser af saven kan medfgre
personskader eller dgd.

%_ e Fgr enhver form for service eller montering af eller pa maskinen pabegyndes,
skal Pentpak 3-drivaggregatet altid afbrydes fra den elektriske strgmforsyning.
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A ADVARSEL! Hvis maskinen ikke holder op med at kgre efter en ulykke, kan det medfgre dgdelige
kveestelser. Ukontrollerede bevaegelser af saven kan medfare personskader, dgd og
materielle skader. Hvis der skeaeres i en staerkstréamsledning, kan det medfgre
alvorlige personskader eller pludselig d@d.

Serg for skeering pabegyndes for:

o at derikke er nogen strgmledninger, gasrgr eller anden rgrfgring, som kan
blive beskadiget eller afskaret af savklingen.

e at bygningens struktur ikke svaekkes af de abninger, der skaeres.

o atder ikke sker skader pa den anden side af betonen, nar der skaeres igennem.

e attjekke med en person, der er ansvarlig for arbejdspladsen, at alle
ngdvendige foranstaltninger er foretaget fgr arbejdet pabegyndes og vent pa
godkendelse af sikkerhedsforanstaltningerne og maskinens monterede
position, fgr arbejdet pabegyndes.

e ikke at pabegynde nogen form for arbejde, der ikke kan vurderes som sikkert.
Brug altid sund fornuft og bedste arbejdspraksis.

e atalleinvolverede personer ved, hvor ngdstopknappen er placeret, og hvordan
den virker.

e at ngdstopknappen kan nas hurtigt.

e atder altid er tilstraekkeligt med lys og sigtbarhed.

ADVARSEL!

Kontroller fgr skaering pabegyndes, at savklingens rotationshastighed er korrekt
indstillet. Start eller skeer IKKE ved for hgj hastighed. Se 3.10 "Sadan vaelger du den
rette skaerehastighed".

B>

id
ko
P

RPM

BRUG SIKKERHEDSUDSTYR

Risiko for at blive skdret af savklingen, knusningsskader, permanente
hgreforstyrrelser og kroniske dndedraetsproblemer. Risiko for forfrysninger ved
kolde temperaturer eller forbraendinger fra varme dele.

>
@®@

Alle personer, der arbejder med eller i naerheden af maskinen skal baere
sikkerhedsudstyr, dvs. sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, sikkerhedshandsker,
sikkerhedsbriller og hgrevaern. Bemaerk, at beskyttelsesudstyr ikke giver fuld
beskyttelse mod personskader. Alle andre sikkerhedsforanstaltninger skal ogsa
folges.

©

e  Beer en passende sikkerhedsstgvmaske eller et passende andedraetsvaern alt
efter miljget og det materiale, der skaeres i. Skaering i farligt materiale kan
veere meget farligt for operatgrens sundhed og er forbudt uden tilstraekkelig
beskyttelse.

e  Operatgren ma ikke baere nogen form for Igstheengende tgj eller andre
genstande, som let kan saette sig fast. Fglg og respekter altid
sikkerhedsvejledningen pa arbejdspladsen.

ADVARSEL! NAR MASKINEN ARBEJDER, SKAL KLINGESKZARMEN ALTID VARE MONTERET

>

Risiko for alvorligt eller dgdbringende snit fra savklingen. Der kan opsté ekstrem
fare fra betonspadner, fragmenter fra forstaerkningsstaenger, snavs eller
diamantsegmenter fra savbladet, der kastes ud fra skeeret med meget hgj og
potentielt dgdelig hastighed.

o  En klingeskaerm skal altid vaere monteret under skaereprocessen.
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2.4 Driftssikkerhed

& ADVARSEL!

HOLD DIG UDE AF RISIKOOMRADET

Risiko for alvorligt eller dgdbringende snit fra savklingen. Risiko for at blive trukket ind af
roterende og bevaegelige dele, at blive fanget kan medfgre skaere- og knuseskader. Fare
fra betonspdner eller andet snavs eller endog stykker fra savklingen, der kastes ud fra
skzerestedet med d@dbringende hastighed. Ukontrollerede bevaegelser af saven kan
medfare personskader eller dgd. Risiko for knusning fra faldende betonblokke eller
objekter. Risiko for brand, hvis kabler afbrydes, mens saven er i gang.

e Operatgren skal holde en sikkerhedsafstand pa mindst 2,0 m til alle arbejdende og
bevaegelige dele under operationen. Hvis maskinen falder fra vaeggen eller loftet, kan
det medfgre alvorlige personskader eller dgd.

e  Operatgren skal have perfekt udsyn over maskinen.

e Risikoomradet skal afspaerres, og operatgren skal sgrge for, at ingen uvedkommende
person kommer ind i risikoomradet.

e Ryd arbejdsomradet, og s@rg for at der ikke er nogen personer eller objekter i
risikoomradet (se tegningen herunder), fgr maskinen startes.

e  For at undga skrid- og faldulykker, sgrg for at tildeekke abninger straks efter at de er
skaret.

e  Monter ikke vaegsaven pa et objekt, som ikke er helt stift og/eller forsvarligt fastgjort.

e Afskdrne betonblokke ma aldrig fa lov til at falde ukontrolleret. Hvis en afskaren
betonblok (eller andet materiale) far lov til at falde ukontrolleret, vil det potentielt
udggre en stor fare for operatgren og personer i naerheden af maskinen og beskadige
eller gdelaegge maskinen og/eller savklingen. Hvis blokke skal have lov til at falde,
skal der vaere placeret skaerme uden for risikoomradet for at forhindre andre
mennesker i at ga ind i risikoomradet.

e SI3 altid vaegsaven fra, fgr fra- eller tilkobling af kabler.

e Anvend aldrig maskinen neddykket eller delvis neddykket i vand, da der er risiko for
elektrisk stgd

e Klingen stopper ikke straks efter at saven er afbrudt. Ga ikke hen til maskinen, fgr
klingen er standset helt.

e Kontroller, at systemet er slaet fra og ikke kan taendes igen, nar det efterlades
uovervaget, dvs. tag kablet ud mellem Pentpak og vaegsaven.

e Huvis sigtbarheden ikke er tilstraekkelig (for eksempel pa grund af vanddamp) skal
maskinen standses og skaereomradet kontrolleres.
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RISIKOOMRADE:
e Inden for 2 meter fra maskinen.

Q o Skaerelinje @
mL ol
'i._‘_‘J" .n%’ T
iyt g Sta aldrig i
skaerelinjen!
Sta aldrig i
: skaerelinjen! :

Vigtig!
e Drivaggregatet er vandkglet og skal temmes for vand, nér den omgivende
temperatungt'tg&rheden af eller under 0 grader Celsius.
Se Tilslutning tilvandforsyning.
e Det maksimale vandtryk under drift er 6 bar.
e Vandforsyningen ma kun tilsluttes til indgangssiden pa Pentpak 3.
Lynkoblingerne ma kun udskiftes med koblinger, der er helt abne, nar de er
afbrudt.
e Drivaggregatet ma kun betjenes, nar det star pa fgdderne.
e  Tilslut kun HFi-drivaggregatet til Pentruder RS2 HFi-vaegsaven.
[}
3 Transport, forberedelser og montering
3.1 Udstyr
Ud over modulerne til en komplet maskine skal operatgren have fglgende ved handen:
Udstyr Anvendelse
Hammerbor Bor huller til at sikre skinnefgdderne
Hammer Fastggre ankre
Ankre og bolte Monter skinnefgdderne
Veerktgjsseet til montering Monter veegsaven
Pentruder monteringsskabeloner Forenkl placeringen af skinnefgdderne og opsaetningen af
Pentruder-vaegsaven
Vaterpas Monter skinnen korrekt ved opsatning.
Vinkel S¢rg for, at klingen er 90° i forhold til betonen (eller i den ngdvendige
vinkel)

Tommestok Placer skinnefgdderne i forhold til skeerelinjen.



Instruktionsbog til Pentruder RS2-vaegsav og Pentpak 3 HFi-drivaggregat - Original instruktionsbog

Vadstgvsuger til industriel anvendelse
Sikring af udstyr

Personligt beskyttelsesudstyr For
eksempel: Sikkerhedshjelm,
sikkerhedsbriller og hgreveaern,
stgvbeskyttelse i stgvede miljger,
beskyttelsestgj, sko og handsker.

For personbeskyttelse

3.2  Transport

Alle dele af den komplette vaegsav kan transporteres pa
transportvognen, med ekstra plads til op til @ 800 mm savklinge og
ekstraudstyr i den nederste veerktgjskasse. Nar transportvognen

benyttes, kan Pentpak sa vidt muligt blive pa transportvognen under
skaering.

Det anbefales at benytte transportvognen til at transportere
maskinen pa ergonomisk og sikker vis.

Se ogsa 4.3 Opbevaring af maskinen.

3.2.1 Transportvogn

i
/| ‘f
T
|qu/
(4,1

|-le" i

side 13

Opsugning af vand og betonslam
Sikre afskarne betonstykker

Ulaesset transportvogn

i Transportvognens Idg kan ogsa veere

dbnet for ekstra arbejdsplads.
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Lastet transportvogn forfra Lastet transportvogn bagfra

1. Forberedelse til to skinner med skinnestop
Skyd pa fra siden med den gverste krog i skinnes T-spor. Lad den hvile pa stgtten

2. Kasse med lasemekanisme til radiofjernbetjening og tilhgrende kabel.
Las med excenterlds pd kassen.

3. To lgftegjer

4. Beslag til maks. #800-mm savklinge og kroge til klingeskaermen (maks. @800)
Seet klingeflangen (som er monteret pa savklingen) pa beslaget ovenfra. Skyd klingeskaermen over savbladet
ovenfra og lad den hvile pa de to kroge. Las klingeskaermen pa plads med klingeskaermens IGsemekanisme (se 3.6)

5. Krog til maskinkabel, vandslange og klingeskaermsholder
Rul kabler og slanger op pa sikker vis og haeng dem pa krogen. Klingeskaermens holder kan ogsa anbringes her.

6. Beslag til to skinnefgdder

7. Beslag til Pentpak med to gummistropper.
Drivaggregatet skal placeres som pad billedet og fastg@res med to gummistropper fra krogene pd den mellemste
del, gennem hullerne til de forreste plastkroge pd beslaget.

8. Vearktgjskasse til to skinnefgdder og ekstraudstyr
Veerktgjskassen skal Igftes en anelse opad og ud for at dbne. Ekstra plads til boremaskine.

9. Sikkerhedsstrop til skinner og vaerktgjskasse
Traek den lange gummistrop fra krogen pad sidebeslaget bag skinnen, over skinnerne, under handtaget pd
veerktgjskassen og fastgar pd den lille krog pd foden.

10. Beslag til savenhed
Savenheden fastggres bagtil ved at klemme den fast med Idseenheden.

3.2.2 Sikkerhedsanvisninger til transportvogn

Risiko for, at faldende emner medfagrer alvorlige personskader, hvis den ikke
anvendes korrekt og med forsigtighed.

e Hvis transportvognen skal Igftes, skal klingeskaermen vare korrekt monteret og
last over savklingen. Lgft aldrig transportvognen med kun savklingen monteret!
Hvis transportvognen veaelter under Igftning, kan savklingen falde ud af
transportvognen og forarsage dgdelig personskade.

e Transportvognens samlede vaegt inklusive last ma ikke overstige 170 kg for at
den skal kunne kgre og lgftes forsvarligt.

e Transportvognen ma kun laesses med maskinen og tilbehgret som anvist i 3.2.1.
Ekstraudstyr kan opbevares i den nederste vaerktgjskasse. Anden brug er ikke

tilsigtet.
e Skinner pa over 2,3 m kan ggre transportvognen ustabil og fa den til at valte,
hvilket kan beskadige udstyr og ejendom. Last aldrig mere end to stk. 2,3-m
ADVARSEL! skinne. Skinnen skal vaere tilstraekkelig lang til at n& de gverste kroge.

e Transportvognen skal anbringes pa en stabil, plan flade. Hvis den placeres pa en
hzldende overflade, kan den blive ustabil (haeldning <5 °). Tag ogsa hgjde for
stabiliteten, hvis transportvognen laesses ujaevnt.

o Lgft eller flyt ikke transportvognen, medmindre alle laessede dele er placeret
korrekt pa den specificerede plads og forsvarligt fastgjort uden risiko for, at
noget falder af. Brug altid lasefunktionerne og sikkerhedsstropperne.

e Lgftning med en kran ma kun finde sted ved hjzelp af to lgftegjer samtidigt, og
Igftekraften skal vaere sa vertikal som muligt. Ved lgftning i en vinkel, ma den
ikke overstige 45° (Se billede herunder). Lgfteudstyret skal veere testet og
godkendt.

e  Sta aldrig under eller naer lasten under lgftning.

e Drivaggregatet skal altid veere sldet fra og afbrudt fra forsyningsnettet fgr
flytning af transportvognen.

e Seogsa3
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Anvisning vedrgrende Igftning med lgftegjer. 0 < a0 < 45°
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3.3 Montering af skinnefgdder og skinner

3.3.1 Placering af skinnefgdder

1. Brug Pentruder-skabelonerne til at ggre det lettere at opstille vaegsaven. Det vil hjeelpe med at placere
skinnefgdderne, for at undga at skulle regulere dem ved skeaering af en rektangulzaer abning. Skinnefoden kan

dreje, sa den kun skal saettes op en gang i hvert hjgrne, for eksempel ved skaering af en dgrabning.

2. Der kraeves mindst to skinnefgdder for at montere en skinne. Afstanden mellem skinnefgdderne ma ikke
overstige 2,0 meter (79”). Hvis der anvendes klinger pa over 1200 mm / 48”, sat skinnefgdderne taettere

end 2,0 meter / (79”).

3. Hvis der anvendes skinner med kun én tandstang, skal du sgrge for, at de alle er placeret korrekt i indgreb

med kgregearet pa vaegsaven.

308.4

512

431

e i —— =

el

127

56.5

199

Eksempler pd opsaetning

Afstanden fra kanten af fadderne til skaerelinjen er
127 mm (5"). Afstanden fra forankringsbolten til
skaerelinjen er 217 +/- 25 mm (8,54 +/- 1").

' Fedderne skal fastggres med M12-skruer (1/2") af kvaliteten 8,8 eller hgjere, med

forankringer af typen HKD M12 (1/2") eller tilsvarende.

Vigtig! passende leengde, afhaengig af forankringsdybden, en tyk underlagsskive og
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& ADVARSEL! MONTER | HENHOLD TIL INSTRUKTIONER

Risiko for alvorligt eller dgdbringende snit fra savklingen. Ukontrollerede
bevaegelser af saven eller en vildfaren eller faldende savklinge kan medfare
kveestelser eller d@d. Risiko for kvaestelser som f@lge af faldende dele.

Ukontrollerede bevaegelser af saven eller en vildfaren eller faldende savklinge kan
medfgre kvaestelser eller dgd. Risiko for kvaestelser som fglge af faldende dele.

e Skinnefgdder skal altid monteres i henhold til de instruktioner, der er givet i
denne instruktionsbog.

e Kontroller, at overfladen, hvor skinnefgdderne er fastgjort, er stabil, fri for
forhindringer og tilstraekkeligt oplyst.

e Skinnefgdderne og skinnerne skal monteres pa en sadan made, at de ikke kan
Igsne sig, nar maskinen arbejder, eller ved pludselige &endringer i belastningen
pa forankringsboltene.

e Skinnestop skal altid monteres sikkert i begge ender af skinnen for at undgg, at
savhovedet utilsigtet kgres af skinnen.

e Hvis forankringer af HKD-typen eller andre hgjkvalitets
ekspansionsforankringer ikke kan fastggres forsvarligt, skal skinnefgdderne
fastggres sikkert med gennemgaende bolte og store underlagsskiver for at
opna det pakraevede sikkerhedsniveau.

e  Brugikke maskinen, hvis skinnefgdderne ikke kan fastggres korrekt.

e  Kontroller, at gaflens gevind ikke er fgrt helt ud, fgr skinnen monteres. Der skal
veere mindst en omdrejning fra positionen fuldt ude eller fuldt inde for gaflen.

3.3.2  Dele til skinnesystem

Skinnestop
Spaendeskrue
T-sporskinne

Gaffel

Kravemgtrik
Nivelleringsskrue x 3

S0 Qa0 oo

Skinnefgdderne skal helst monteres pa det sted, der er vist pa billedet herover,
med skinnefodens bundplade under skinnen. Hvis skinnefgdderne skal monteres

:> Bemaerk! anderledes pa grund af omstaendighederne, vil dette pavirke skinnernes stabilitet,
og der skal monteres flere fgdder for at sprede vaegten for gget stabilitet.



Instruktionsbog til Pentruder RS2-vaegsav og Pentpak 3 HFi-drivaggregat - Original instruktionsbog side 18

333

10.
11.
12,

13.

14,

15.

Fastggrelse af skinnefgdder og montering af skinnen pa skinnefgdderne.

Bor forankringshuller til hver skinnefod. Fglg
producentens anvisninger for de ankre, der _— —
benyttes.

Rens hullerne, og indszet forankringerne. Fastggr
dem i henhold til producentens anvisninger. ‘

Anbring begge skinnefgdder over
forankringshullerne, og tilspand boltene Igst.

Gaflens hgjde kan justeres i alt 12 mm ved at dreje A
gaflen med eller mod uret, for derved at Q
kompensere for uregelmaessigheder pa vaeggen.
Juster om ngdvendigt.

Nar gaflen er vendt helt, drejes den ca. 5 Intet
omdrejninger Mod Uret for at sikre, at savarmen mellem
rum!

ikke rgrer betonen.

Juster og placer den fgrste skinnefod ved hjzelp af
en skabelon, og indsaet firkantmal, vaterpas eller
tommestok.

Juster nivelleringsskruerne, hvis det er ngdvendigt, og tilspaend
forankringsbolten til den fgrste skinnefod.

Skub T-sporskinnerne fra begge skinnefgdder ind i skinnens T-spor.

Hvis du bruger meget gamle skinner med kun en tandstang, s@rg for, at den er
placeret, sd den kan kobles sammen med k@regearet pd vaegsaven, se 3.4
Montering af savhovedet pa skink.

Spaend spaendeskruerne forsvarligt for at vaere sikker pa, at de ikke gar tabt.
Skub kravemgtrikken ind i gaflen pa den fgrste skinnefod i en vilkarlig valgt position pa langs af skinnen.
Spand kravemgtrikken pa den anden skinnefod til 50 Nm. Den sekskantede er 19 mm (3/4”).

Skub kravemgtrikken ind i gaflen pa den anden skinnefod i en vilkarlig valgt position pa langs af skinnen.
Tilspaend ikke pa dette punkt.

Juster nivelleringsskruerne pa den anden skinnefod, sa skinnen ikke slar sig pa grund af ujeevnheder i
betonen.

Fastggr kravemgtrikken pa den anden skinnefod til 50 Nm. Kontroller, at der er intet eller et meget ligge
spillerum mellem skinnefodens gaffel og skinnen.

Der skal altid monteres skinnestop for enden af skinnen.

e Var omhyggelig med at placere kravemgtrikken i bunden af gaflen pa
skinnefoden. Forsankningen i bunden af skinnefoden skal forhindre, at skinnen

kommer ud af skinnefoden, hvis kravemgtrikken ikke er spaendt korrekt.
ADVARSEL! R

Hvis der anvendes skinner med kun én tandstang, skal du sgrge for, at de alle
er placeret korrekt i indgreb med kgregearet pa vaegsaven.

o Der skal altid monteres skinnestop for enden af skinnen.

Afstanden mellem skinnefgdderne ma ikke vaere over 2 meter / 79”. Nar der
Vigtig! anvendes klinger pa mere end 1200 mm /48", anbefaler vi at indstille
skinnefgdderne taettere end 2 meter / 79”.

Det kan nemlig medfgre, at skinnen slar sig, sa klingen ikke skaerer lige.

B Kl Kontroller, at gaflen er pa linje med skinnen, og at der ikke er noget mellemrum.
ﬁ > emeerk!
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3.3.4 Samling af to eller flere skinner
Hvis skinnerne skal samles uden en samleblok, skal skinnefodens gaffel placeres midt under samlingen. Tilpas

omhyggeligt skinnerne med et vaterpas eller en lineal.

Nar der anvendes samleblokke, skal der placeres en skinnefod hgjst 60 cm (2 fod) fra samleblokken.

e Samleblokke er beregnet til at forbinde to skinner og ikke til alene at baere hele

savens belastning, nar der skaeres. Der skal derfor monteres en skinnefod hgjst
& ADVARSEL! 60 cm (2 fod) fra alle samleblokke.

e Hvis der anvendes skinner med kun én tandstang, skal du sgrge for, at de alle er
placeret korrekt i indgreb med kgregearet pa veegsaven.

34 Montering af savhovedet pa skinnen

Lgftehandtag x 2
Lasestift x 2
@verste lgberuller
Nederste Igberuller

Qo0 oo

Savhovedet kgrer pa skinnen, pa fire Igberuller. De gverste Igberuller er monteret pa excenteraksler, og de abnes og
Iases ved at flytte handtagene sidelaens.

1. For at abne Igftehandtagene, Igft lasestifterne med
pegefingrene og fold handtagene udad fra saven,
indtil de laser den yderste, dbne stilling.

2.  Fold savhovedet pa skinnen, med de nederste
Igberuller indkoblet fgrst og dernzest de gverste
Igberuller.

3.  Flyt savhovedet lidt langs skinnen for at indkoble
kgregearet med tandstangen.

4.  Loft lasestifterne, flyt lasestifterne en smule og flyt
lpftehandtagene mod saven, indtil de indkobles i last
stilling.

R

For betjening af saven, kontroller altid omhyggeligt, at Igftehdndtagene er Idst i
position for at undgd, at saven falder af skinnen.

& ADVARSEL! Bemeerk, at hvis der anvendes en skinne med kun en tandstang, skal denne
' placeres i den rigtige retning for at ga i indgreb med kgregearet pd vaegsaven. Hvis
dette krav ikke opfyldes, kan det medfgre, at savhovedet vandrer langs skinnen,
hvilket potentielt kunne medfare alvorlig personskade eller dad.
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3.5 Montering af savklingen

3.5.1 Funktionsprincip for savklingens lynkobling

Inderste klingeflange
a. Inderste tandhjul (pa indvendig klingeflange)
b. Radialt t-spor
c.  Yderste krave

Yderste klingeflange
d. Boltex3

Spindeldele pa vagsavens hoved
e. Drivnav med interne taender
f.  Spzendetap
g.  Konisk styrekegle

Savklingen spaendes fast mellem den inderste og den yderste klingeflange. Tre bolte holder klingen fast mellem
flangerne. Ved glatskeering fastggres bladet pa en glatskaeringsflange ved hjeelp af seks (6) forseenkede skruer og
selvlasende mgtrikker pa bagsiden af flangen.

Klingeflangen er, uanset type, forsynet med et radialt T-spor, som mod flangens midte. Flangen, med monteret
klinge, monteres pa maskinspindlen og dens spaendetap, som passer i flangens T-spor. Ved at dreje en laseskrue
med uret, kan flangekoblingen lases og oplases.

Flangen drives af spindlen ved hjalp af et indvendigt fortandet drivnav, som griber ind i tilsvarende udvendige
teender i flangen. Navet leveres ogsa med en konisk styrekegle, som centrerer flangen pa spindlen og samtidigt laser
koblingen.

3.5.2 Diamantsavklinge

Der ma udelukkende benyttes en diamantklinge, der er egnet til maskinens effekt og det materiale, der skal skeaeres,
beton, stenmateriale eller murvaerk. Forsgg aldrig pa at benytte en hgjere spindelhastighed end savklingen er
beregnet til. Fglg altid anbefalingerne fra diamantklingens producent.

Kontroller, at der anvendes den rette rotationsretning for savbladet, for at opna det bedste skaereresultat.

Hvis disse krav ikke overholdes, kan det medfare alvorlige eller dgdelige kvaestelser
for personer i maskinens omgivelser.

& ADVARSEL! e Forsgg aldrig pa at benytte en hgjere spindelhastighed end savklingen er
beregnet til.

e Fglg altid anbefalingerne fra diamantklingens producent.
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3.5.3  Montering af et savblad pa en standard klingeflange:

Midterste boring og tykkelse
. Savklingens boring skal vaere @ 60 mm -0 +0,1 mm.
e Tykkelsen af savklingens kerne skal vaere inden for 2,9 - 5,0 mm for at sikre sikker og korrekt spaending af
klingen.
Se billedet nedenfor.

Kontroller og vedligeholdelse fgr brug
1. Efterse savklingen og savklingens hulomhyggeligt fgr brug. Stalkernen skal vaere fuldsteendigt fri for revner,
buler, grater, snavs og korrosion samt enhver form for mekanisk beskadigelse.

2. Kontroller, at friktionsfladerne pa begge flanger er ubeskadigede og rene, fri for fedt og snavs. Dette er
saerdeles vigtigt for at klingeflangen sikkert kan sende spindlens moment uden slip. Slip vil medfgre
uoprettelig skade pa flangerne og bladet.

3. Inspicer og smgr gevindene pa de tre bolte. Brug en olie af hgj kvalitet, helst en molybdzandisulfidfedt.
Ingen dele pa klingeflangen eller boltenma nogensinde begynde at ruste.

Fastspaending
4. Monter klingen pa den indvendige flange og klem den pa med den udvendige flange ved at spaende de tre
bolte til 60-70 Nm Momentnggle skal benyttes.

NN
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Klingetykkelse . ;
Min.2,9 mm &
Maks. 5,0 mm
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Hvis disse krav ikke overholdes, kan det medfare alvorlige eller dgdelige kvaestelser
for personer i maskinens omgivelser.

e Detre bolte er fremstillet i rustfrit stal af en meget hgj luftfartskvalitet. Boltenes
gevind ma aldrig fa lov til at blive tgrre. De skal altid veere smurt med en
hgjkvalitetsfedt, helst en molybdaendisulfidfedt. Tilspaending af tgrre

A ADVARSEL! befaestelseselementer kan medfgre tab af boltstramning, hvilket kan medfgre
: adskillige alvorlige problemer: Manglende klemkraft pa klingen, som igen kan
medfgre alvorlige kvaestelser endog med dgdelig udgang for personer i
maskinens omgivelser, samt bolttreethed pa grund af lav boltforbelastning.

e  For at undga fare skal savklingen altid vaere monteret korrekt, og en
momentnggle skal benyttes til at spaeende boltene til det korrekte moment.
anvisningerne ovenfor skal altid fglges for at undga forkert og farlig montering af
klingen.

Klingen og flangen er nu klar til at blive monteret pa maskinspindlen ved hjzelp af lynkoblingen.
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3.5.4 Montering af en savklinge pa en naersavningsflange:

Boltcirkel

Klingen er monteret med 6 forsaenkede skruer. Klingen skal have et bolthul, hvor hullerne er fordelt med jeevne og
ngjagtige mellemrum for at forhindre en ulige veegtfordeling pa skruer, klinge og flange.

Der er fglgende bolthuller og -stgrrelser.
e  QEFRS60-130 Glatskaeringsflange, 60 mm spindelstgrrelse, 6x M8 BC 130 mm pa 130 mm

pitchcirkeldiameter

e  QEFRS60-110 Glatskaeringsflange, 60 mm spindelstgrrelse, 6x M8 BC 110 mm pa 110 mm

pitchcirkeldiameter

e  (QEFRS60-108 Glatskaeringsflange, 60 mm spindelstgrrelse, 6x M10 BC 108 mm pa 108 mm

pitchcirkeldiameter

Skrue- og mgtrikkvalitet

Klingen skal spaendes pa med forsaenkede skruer af hgjeste kvalitet, som Unbrako eller tilsvarende, og vaere af
kvaliteten 10.9. For at undga rust, anvend kun zinkbelagte (eller tilsvarende belaegninger) bolte og megtrikker.
Mgtrikkerne skal veere af typen "Nyloc".

Vedligeholdelse fgr brug

1. Inspicer savklingenog savklingens hul. De skal vaere fri for revner, buler, grater, snavs samt rust.

2. Kontroller, at flangens spande-/friktionsflade er ren og fri for fedt og snavs. Dette er vigtigt for sikkert at
kunne overfgre spindlens moment. En Igs klinge udggr en stor sikkerhedsrisiko.

3. Inspicer og smgr gevindene pa skruer og mgtrikker. Ingen dele pa klingeflangen eller skruenma nogensinde

begynde at ruste.
Fastspaending

Monter bladet pa glatklingeflangen og spaend det med de seks skruer i 10.9-kvalitet. Skruerne skal speendes med en
momentnggle til 35 Nm for M8-skruer og 50 Nm for M10- og 3/8"-skruer. Gevindene skal smg@res med fedt.

35 Nm: M8
Forsenkede skruer,
6 x M8, Unbrako
10.9 + Nyloc-
mgotrikker

Klingeskarm

50 Nm: M10 (3/8”)

¢ @ . Forsankede
é ’ skruer, ) NG
® 6 x M10, Unbrako ) 9 Yo
@  10.9 + Nyloc- ) = A
]l & mgtrikker ) S //

Ved glatskzering kan klingeskaermen ikke beskytte mod faren ved udkastning af skeererester og potentielt et Igst
segment. Derfor skal der bygges beskyttelse op omkring savklingen af hensyn til operatgren og alle andre personer i

vaegsavens omgivelser.

Klingen og flangen er nu klar til at blive monteret pa maskinspindlen med lynkoblingen.

& ADVARSEL!

Huvis disse krav ikke overholdes, kan det medfgre maskinsvigt med alvorlige eller
dgdelige kvaestelser pa personer i maskines omgivelser.

Savklingen skal altid monteres korrekt for at undga fare.

Det er vigtigt at veere opmaerksom pa, at ved brug af en glatsavningsklinge, faestnes
klingen blot med de seks undersankede skruer, og intet andet.

Ved naersavning skal operatgren veere opmaerksom pa, at sikkerhedsniveauet aldrig kan
sammenlignes med normal skaering med en komplet klingeskaerm. Naersavning er en
potentielt farlig metode, sa de relevante anvisninger skal fglges.

Ved glatskeaering beskytter klingeskaermen ikke ordentligt mod faren ved udkastning af
skzererester og potentielt et Igst segment. Derfor skal der bygges en beskyttelse op
omkring savklingen af hensyn til operatgren og alle andre personer i maskinens
omgivelser. Dette gaelder ogsa for enhver situation, hvor det er ngdvendigt at
afmontere et sidestykke af den fuldt daekkende klingeskaerm.

Hold gje med revner rundt om de undersaenkede huller i klingen. Visse klinger har
tendens til at revne, og hvis det sker, ma de ikke bruges, da det kan medfgre en meget
farlig situation og fatale ulykker. En defekt savklinge med revner, buler, grater eller lgse
segmenter ma aldrig bruges.
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3.5.5 Montering af savklingen med flange pa maskinspindlen

Nar klingen er forsvarligt monteret pa klingeflangen, kan den monteres pa maskinens spindel.

1. Paden modsatte side af flangens T-spor er der en rille, og denne rille skal vende opad, nar klingeflangen er
monteret pa savhovedets spindel/spaendetap. Se billedet nedenfor.
2.  For at ldse klingeflangens kobling,
a. drej savklingen langsomt og tryk samtidigt pa laseknappen, indtil spindlen er blokeret.
b. Drej spaendeskruen med urets retning for at lase klingeflangens kobling.
Anvend en momentnggle til at spaende spaendeskruen til45 £ Nm Pas pa ikke at overspaende!

Laseknap
Y

3.  For at oplase flangekoblingen
a. Drej savklingen langsomt og tryk samtidigt pa laseknappen, indtil spindlen er blokeret.
b. Drej spandeskruen CCW for at dbne koblingen.

e Sgrg altid for, at alle dele af koblingen er rene og smurte! For at koblingen
fungerer sikkert, skal alle koblingsdele pa maskinen og klingeflangen holdes

rene!
& ADVARSEL! e Brug ikke maskinen, hvis en del af lynkoblingen er rustet eller beskadiget.
e Manglende overholdelse af monteringsanvisningerne herover kan resultere i

overbelastning af koblingen, og en fejl kan resultere i alvorlig personskade og
endda livsfarlige kvaestelser for operatgren eller personer i omgivelserne
omkring maskinen.

e Fgr enhver form for service, vedligeholdelse eller montering pa maskinen
pabegyndes, skal maskinen altid afbrydes fra den elektriske strgmforsyning.
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3.6 Montering af klingeskaermen

3.6.1 Montering af GH-RS2 klingeskaarmholder and GPRS klingeskeerme

Montering af klingeskeermholderen
1. Tagfatiogtraekiden runde spaerrepind pa
klingeskarmholderen og bgj klingeskeermholderen pa
plads.

Montering af skaermen

2. Skyd klingeskaermen pa rillen pa savarmen.

3. Styr klingeskeermens styreblokker pa
klingeskaermholderen og sgrg for, at stifterne pa
skaermens skinne glider ind i de T-formede riller pa
skaermen, som vist pa billedet.

4. Drejde to greb pa lasemekanismen i begge sider for at
Iase skeermen pa plads.

5. Sidedelene (gule) kan afmonteres, hvis klingen for
eksempel skal skaere ind i en tilstgdende vaeg eller gulv.
For at abne lasehandtaget og klemmen, som spaender et
sidestykke pa den midterste del af skaermen, udlgs
lasestiften pa lasegrebet og fold grebet opad. Klemmen
vil sa abne, og sidestykket kan traekkes af skaermen.

Lasemeka-
nisme

2
b
¥
g
H
&

ADVARSEL! e Der kan ikke foretages montering pa maskinen, fgr Pentpak 3 er afmonteret fra
) den elektriske strgmforsyning. Denne regel skal altid fglges for at eliminere

risikoen for, at klingemotoren startes ved et uheld, eller armen eller chassiset

flytter sig, mens operatgren arbejder pa savhovedet.

Klingeskeermen skal altid vaere monteret, nar klingen roterer med

strgmforsyningen tilsluttet.

e Afmonter aldrig sidestykkerne, mens savklingen roterer med stremmen
tilsluttet, og under ingen omstaendigheder, hvis det ikke er ngdvendigt at skeere
ind i en tilliggende struktur.

e Klingeskaermen skal vaere monteret pd saven som en mdde at beskytte
operatgren og omgivelserne imod:

o Vand og Igst materiale, som er skaret vaek af klingen og kastet ud af
udskaeringen.

o Utilsigtet personskade i en situation, hvor operatgren eller en anden person
ved et uheld falder imod maskinen.

e Klingeskaermen kan ikke beskytte personer i naerheden af maskinen mod en
savklinge, som gar i stykker, revner eller bliver defekt, eller mod kvaestelser
som falge af Igse segmenter, som kastes ud af skaeringen, eller af en klinge,
som ikke er korrekt monteret. En defekt eller revnet savklinge ma ikke
anvendes under nogen omstaendigheder.

e Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medfgre alvorlig personskade
eller fatale kvaestelser iomgivelserne omkring maskinen.
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3.7  Tilslutning af RS2 til Pentpak 3

3.7.1 Maskinkabel

Bade hgj- og lavspaendingsstrgm fra Pentpak 3-drivaggregatet til RS2 leveres af et 9-m maskinkabel. Maskinkablet
indeholder ogsa ledninger til kommunikation mellem drivaggregatet og maskinen.
Maskinkablet ma ikke veere leengere end 9 m.

& ADVARSEL! Der kan ikke foretages montering pa maskinen, fgr maskinen er afbrudt fra den

elektriske stremforsyning. Denne regel skal altid fglges for at eliminere risikoen for,
at klingemotoren startes ved et uheld, eller armen eller chassiset flytter sig, mens
operatgren arbejder pa savhovedet.

Kontroller, at alle kabler og stik er intakte og i fejlfri stand.
' Vigtig! Sorg for, at alle stik er rene og terre. Smgr ikke stifter og kontakter, idet de sa vil
tiltraekke mere snavs, end nar de er rene og tgrre.

3.7.2 Kglevand

Kglevand leveres fra Pentpak 3-drivaggregatet til maskinen ved hjzelp af den vandslange, der fulgte med maskinen.
Tilslut som vist pa billederne herunder.

For at fjerne
vand, der
forbliver i
Pentpak, blaes
igennem denne
kobling med
trykluft eller en
manuel
luftpumpe.

Temning af savhovedet, vandslangen og drivaggregatet ved temperaturer under nul grader.
I minusgrader skal det resterende vand i drivaggregatets kglekredslgb blaeses ud med trykluft. Afbryd alle
vandtilslutninger og blaes luft igennem vandtilslutningerne.

' N Hvis der star vand tilbage i Pentpak ved temperaturer under nul grader, kan det
Vigtig! potentielt gdeleegge de elektroniske komponenter i kassen.
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3.8 Pentpak 3, Drivaggregat — tilslutninger og funktioner, indgangsside

a. Ngdstop

b. 3-faset kontakt for indgdende strgm
c. Vandtilslutning

d. Deksel til jordfejlafbryder (RCCB)

e. Grgn knap

f.  Spaendingsindikator

3.8.1 Reststrgmafbryder, RCCB (Jordfejlafbryder)

Den indbyggede RCCB type B beskytter mod elektrisk stgd i tilfeelde af beskadigede eller gdelagte kabler, stik, osv.
Hvis RCCB gar, vil strgmmen blive afbrudt.

3.8.2 Elforsyning fra hovedstrgmforsyning/net

Tilslut Pentpak 3-strgmforsyningen til et 5-benet 380 - 480 V, 50-60 Hz, 32A stik 3-faset med jord (PE), minimum
16-Amp sikringer. Det er IKKE ngdvendigt med en nulledning. For at kunne traakke den maksimale kraft fra
RS2-vaegsaven, kraeves 32-Amp-sikringer.

Drivaggregatet er udstyret med et 32 A-stik. Hvis der skal bruges andre st@rrelser end 32-A stik, skal der anvendes en
adapter.

' Kontroller, at alle kabler og stik er intakte og i fejlfri stand.
Vigtig! Sgrg for, at alle stik er rene og torre. Smgr ikke stifter og kontakter, idet de sa vil
tiltraekke mere snavs, end nar de er rene og tgrre.

3.8.3 Stregmforsyning fra mobil generator

Hvis der anvendes mobil generator, er det vigtigt, at den overholder anbefalingerne. Se tekniske data for detaljer om
kraevet stgrrelse mobilgenerator. Stremforsyn ikke andet maskineri fra mobilgeneratoren samtidigt med RS2.

' s Hvis mobilgeneratorens elektriske kapacitet er for lav, er der stor risiko for at
Vigtig! pdelaegge stresmelektronikken i Pentpak 3.

3.8.4 Krav til den elektriske stromforsyning i henhold til EMC-direktivet

Det er OK at installere denne maskine med ethvert stik, der er forbundet med en forsyning med tilstraekkeligt stor
kortslutningskraft. Den overholder IEC 61000-3-12, forudsat at kortslutningseffekten SSC ved graensefladepunktet
mellem brugerens strgmforsyning og det offentlige elnet er stgrre end eller lig med 350 MVA.

Det er installatgrens eller maskinens operatgrs ansvar at sikre, om ngdvendigt ved kontakt il
forsyningsnetvaerksoperatgren, at denne enhed kun er forbundet med et graensefladepunkt med en
kortslutningseffekt pa mere end eller lig med 350 MVA.

3.8.5 Forlengerkabel

Et forlengerkabel kan benyttes. Stgrrelsen skal vaere passende til leengden:
. Forlaengerkabel 1-50 meter: min 6 mm? CU (10AWG)
. Forlaengerkabel 50-100 meter: min 10 mm?2CU (8 AWG)
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3.8.6 Vandforsyning
Drivaggregatet er vandkglet og skal have tilfgrt minimum 6 liter koldt vand pr. minut ved fuld udgangseffekt.
Vandforsyningen skal vaere mindst 1 bar og maksimalt 6 bar.

Vandforsyningen skal veere tilsluttet til indgangssiden pa drivaggregatet.

3.8.7 Vandfilter

Der er et indbygget vandfilter i maskinen, som forbindes til den indgaende vandtilslutning pa Pentpak.
Vandfilteret skal kontrolleres regelmaessigt. Se kapitel 6 Vedligeholdelse

Hvis vandfilteret bliver tilstoppet, far motoren og savklingen ikke tilstraekkeligt kglevand, og effekten til klingen
reduceres. Effekten er vist i % pa radiofjernbetjeningens display som en procentdel af maksimal effekt.

3.8.8 Placering

Drivaggregatet skal placeres pa afstand af det sted, hvor skaringen foregar og skal altid holdes tgr. Det skal placeres

pa en plan flade. Se ogsa 3.2 Transportvogn.

Beskyt Pentpak 3 mod direkte sollys, nar temperaturen er over cirka 25° C (80° F). Hvis temperaturen i Pentpak
3 stiger til over 60° C (140° F) vil Pentpak 3 sla fra for at beskytte elektronikken.
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3.9 Radiofjernbetjening

3.9.1 Oversigt over radiofjernbetjening

a. LED1; Grgn viser tilslutningsstatus
LED2; Rgd, Stopknap ikke aktiveret,
forbindelsesfejl
c. LED3; Grgn, blinker under ladning
d. DISPLAY; LCD-Display
“ - “(MINUS); Trykknap under display, til
venstre
f.  “-“(PLUS); Trykknap under display, til hgjre
g.  Enter; Trykknap til hgjre for displayet
h.  Joystick:
. Hgjre, med spaerrefunktion
. Venstre, med spaerrefunktion
. Op/Fremad, automatisk fjederretur
. Ned/Bagud, automatisk fjederretur
. Midten
Joysticket kan aktiveres til siden og op

og ned samtidigt.
i RPM; Hovedmotors omdrejningstalknap

j. PWR; Fgdnings- og kraftreguleringsknap
WS; Kontakt for vand
MS; Kontakt for hovedmotor
STOP; Stopknap
TIL/FRA-knap
Kontakt for CE-RRC Cable for radiofjernbetjening
Kontakt pa Pentpak 3 til bade
o CE-RRC-kabel til fjernbetjening
o Aktiveringsstik til RRC-mode

-~

T o 3 3

Tryk pa TIL/FRA-knappen pa fjernbetjeningen, nar maskinen ikke er i brug, sa

Vigtig! . . . i
! Etls uautoriserede personer ikke kan starte maskinen utilsigtet.
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3.9.2  Batterier til radiofjernbetjening (RRC)

The RRC bruger to indbyggede Lithium-lon-batterier.
Opladning sker, nar RRC er forbundet med Pentpak 3 med CE-RRC-kablet.

RRC-batterierne kan klare cirka 100 timers drift. Der vil vaere en advarsel pa displayet, nar batterierne er ved at vaere
flade.

Batterierne kan udskiftes. Kontakt dit autoriserede Pentruder-servicecenter.

3.9.3 Anvende fjernbetjening (RRC) og Pentpak 3 (PP3) med radio

Din Pentpak er parret med radiofjernbetjeningen, nar den leveres fra din Pentruder-distributgr.
For at aktivere radiofunktionen i RRC og Pentpak 3 skal du saette RRC-aktiveringspropperne i henholdsvis RRC og
Pentpak 3.

For du brug for en anden Pentpak eller radiofjernbetjening, skal den nye kombination parres. Se kapitel
5.3 Menufunktioner.

Aktiveringspropper

3.9.4 Anvende fjernbetjening (RRC) og Pentpak 3 (PP3) med kabel
Ved brug afCE-RRC-kablet til fjernbetjeningen, vil RRC fungere som en kablet fjernbetjening.
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3.10 Skaere- og omdrejningshastighed for tilbehgr

Den perifere skaerehastighed skal justeres med RPM-hovedmotorens RPM-knap pa fjernbetjeningen, fgr skeering
pabegyndes.

3.10.1 Vezlg den rette skaerehastighed

. Savklingens perifere hastighed skal justeres med RPM-hovedmotorens RPM-knap for at passe til den
benyttede klingestgrrelse. En egnet perifer skeerehastighed er normalt mellem 35 og 55 meter per sekund.
Se tabellen herunder.

. Den perifere skaerehastighed skal justeres efter betonens sammensaetning og savklingens type, kvalitet og
tilstand.
. En tommelfingerregel er, at hardere beton og/eller et hgjt stalindhold lettere skaeres ved lavere

hastigheder end normalt benyttede perifere hastigheder, og omvendt.

c ADVARSEL! e Fainformation fra din savklingeleverandgr vedrgrende den maksimalt tilladte
' rotationshastighed for hver stgrrelse klinge. Som tommelfingerregel ma den
aldrig overstige 56 meter / sekund
o e En for hgj hastighed kan medfgre belastninger pd savbladet, der far

a > savbladet til at svigte eller segmenter kan Igsnes og kastes ud af skaeret med

& =55 ||[l]|| meget hgj hastighed.

RPM == e Ved brug med meget hardt aggregat skal den perifere skaerehastighed holdes
lav, 30 meter / sekund er et godt udgangspunkt.

e Huvis der benyttes en forkert indstilling af klingehastighedspotentiometeret,
kan klingen rotere ved for hgj perifer hastighed, hvilket kan medfgre at
klingen gar i stykker og fordrsager alvorlige eller dgdelige kvaestelser.

e Navnlig ved brug af klinger med stor diameter ma omdrejningstallet for
hovedmotoren IKKE indstilles for hgjt, nar skaeringen er startet. Se tabellen
herunder.

3.10.2 Spindelomdrejningstal i o/min. og m/sekund med Pentruder RS2

Perifer skaerehastighed og spindelhastighed i meter / sekund for forskellige klingestgrrelser ved forskellig indstilling
af omdrejningstallet pa hovedmotorens RPM-knap.

RPM-indstilling, @ 600 @ 800 @ 1000 @ 1200 @ 1600
hovedmotorknap
0-10% = 560 o/min. 18 m/s 23 m/s 29 m/s 35m/s 47 m/s
20% =650 o/min. 20m/s 27 m/s 34 m/s 41 m/s 54 m/s
30% =690 o/min. 22 m/s 29 m/s 36 m/s 43 m/s 58m/s A
ikke tilladt
40% =780 o/min. 24 m/s 33 m/s 41 m/s 49 m/s .65 m/.s &
ikke tilladt
50% =820 o/min. 26 m/s 34 m/s 43 m/s 52 m/s 69 m/s A
ikke tilladt
60% =910 o/min. 29 m/s 38m/s 48 m/s 57 m/s JiN 76 ’"/,5&
ikke tilladt ikke tilladt
70% =950 o/min. 30 m/s 40 m/s 50 m/s ?0 m/'s & ?0 m/f &
ikke tilladt ikke tilladt
80% =1040 o/min. 33 m/s 44 m/s 54 m/s ?5 m/'s & ‘?7 m/; &
ikke tilladt ikke tilladt
90-100% = 1125 o/min. 35m/s 47 m/s 59 m/s A 71 m/s A 94 m/_5&
ikke tilladt ikke tilladt ikke tilladt

Veaerdierne er afrundede.
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4 Skaering

4.1 Klar til at save?

Nar alle anvisningerne i Kapitel 2 og Kapitel 3 Transport
Transport, forberedelser og montering er fulgt, er du klar til det naeste skridt, Tilslutnings- og opstartssekvensen.

Maskinen skal veere ren, korrekt smurt og alle funktioner skal veere kontrolleret, inden skaeringen pabegyndes.
Se anvisningerne under Vedligeholdelse

e Fgr opstart af maskinen er det vigtigt, at alt personale, der arbejder med eller i
umiddelbar naerhed af maskinen, har laest og forstaet indholdet af denne
& ADVARSEL! instruktionsbog, og at instruktionerne fglges.
e Huvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det medfgre alvorlig
personskade og endda livsfarlige kvaestelser for personer naer maskinen.

| fglgende anvisninger:
. Refererer L1, L2 til LED-lamperne pa RRC-radiofjernbetjeningen.
° P1, P2 osv. refererer til den Grgnne knap og Spaendingsindikatoren pa Pentpak 3
. D1, D2 osv. refererer til billedet pa hvert display.

En normal opstartssekvens er beskrevet. Hvis noget ikke stemmer, se fejlfinding.

4.1.1 Tilslutninger og opstartssekvens

1. Kontroller, at Stopknappen pa RRC og Ngdstopknappen pa Pentpak 3 er udigst.
Tilslut RS2-savhovedet pa Pentpak 3 med Maskinkablet (3.7.1)

Tilslut vandslangen mellem RS2-savhovedet og Pentpak 3 (3.7.2)

Tilslut Pentpak 3 til vandforsyningen (3.8.6)

Tryk TIL/FRA pa RRC for at teende for den: (L1)(L2)(D1)

vk wnN

L1 LED1 (grgn) blinker, RRC er TIL
L2 LED2 (rgd) taender (Pentpak 3 ikke teendt endnu)

D1 Viser Pentruder-logo

Pentruder

CONCRETE CUTTING SYSTEMS

Aktiv radiokanal
Radiosymbol blinker = ingen forbindelse

*)

o)))
N
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6. Tilslut Pentpak 3 til strgmkilden: (L3) (P1) (D2)
7.  Kontroller RRC-skaermen for information om radiokanal, serviceindikation, driftstimer og serienumre.

L3 LED1 (grgn) blinker

P1 Spaendingsindikator: TIL
Grgn knap pa Pentpak 3 begynder at blinke ved 1.2 Hz

D2
/C-a‘\ Aktiv radiokanal
Z]I Antal timer til naste service (RS2) /’? 8 Zl{ 8oh O® oh
® Antal driftstimer for maskinen (RS2) PP3  400-001040
RS2  400-001033
PP3 Serienummer pa Pentpak 3

RS2 Serienummer p& RS2-savhovedet

Aktivere systemet
8. Tryk pa den Grgnne knap pa Pentpak 3 for at aktivere ngdstopsystemet. (L4)(P2)(D3)
9. Tryk pa - (MINUS) og Enter pa RRC samtidigt for at bekrzefte, at klingeskeermen er monteret korrekt.
10. Veelg klingestgrrelse. Ga op og ned i klingestgrrelse med + (Plus) and — (Minus) trykknapperne. Accepter
med Enter. (D4) Hvis du ikke gnsker at veelge klingestgrrelse, tryk blot pa Enter. (D5)

L4 LED1 (grgn) blinker

P2 Spaendingsindikator pa Pentpak 3: ON (til)
Grgn knap pa Pentpak 3: ON, og systemet er aktiveret

D3
Klingeskaermbekraeftelse
@ Tryk — og Enter for at bekraefte
0K?
D4
. 700
@ Veelg klingestgrrelse 750
> 800
850
900
D5 Skzeredisplay
400V
0A
T0RPM
e 0% 0m/s
M 0%

Indtastning af bladstgrrelsen medfgrer ikke automatisk indstilling af
& ADVARSEL! omdrejningstallet, sa det passer til klingestgrrelsen. Omdrejningstallet skal stadig
: justeres, nar skaering pabegyndes.
Se Juster omdrejningstal herunder. Kontroller, at periferihastigheden ikke er for hgj.
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Start hovedmotoren, zndr rotationsretningen, og juster omdrejningstallet, RPM - Knap for hovedmotors
omdrejningstal

11.
12.

13.
14.

15.

16.

Drej RPM-knappen og PWR-knappen til nul og sat joysticket i neutral stilling.
Tryk péd WS-kontakten for vand frem og hold, dernaest i 5 sekunder, tryk pa MS - Kontakt for hovedmotor

fremad og slip derefter begge kontakter for at starte klingen. (D6)

Klingen vil starte rotationen langsomt CCW (Mod uret) set fra savhovedets tilslutningsside.

Nu kan klingens rotationsretning andres ved at trykke pa WS-kontakten en gang. Hvis der trykkes en gang
mere pa WS-kontakten, vil rotationsretningen skifte igen.

Juster omdrejningshastigheden ved at dreje pa klingehastighedsknappen (RPM). (D5)
Se 4.7 Perifer skaerehastighed og spindelhastigheder

Nar rotationshastigheden gges, er klingerotationsretningen indstillet.

For at aendre retning, tryk pa Stop-knappen og start ved nummer 7, aktiver system.

Der taeendes automatisk for kglevandet, nar hovedmotoren startes.

L4

P2

7]

RPM

LED1 (grgn) blinker

Spandingsindikator pa Pentpak 3: ON (til)
Grgn knap pa Pentpak 3: ON, og systemet er aktiveret

Zndr rotationsretning pa klingen

Mod urets retning 6

Med urets retning

Skaeredisplay

400V
Spaending (hovedledning/generator) oA
Strgm i (ampere) 6 0% 100""':;45
Spindlens omdrejningstal under skaering ”
Periferihastighed i m/sekund, M 0%

vises kun, hvis klingestgrrelse er valgt

Kraft (klinge)
Procentdel af maks. kraft
Rotationsretningen vises pa symbolet.

Kraft (hastighed pa skinne, laengdefgdning)
Procentdel af maks. kraft

Skaerehastigheden for tilbehgr ma ikke overstige ca. 56 meter/sekund, da det
kan medfgre, at klingen ikke fungerer korrekt. | vaerste fald kan segmenter
Igsne sig og blive kastet ud med hgj hastighed.
e Ved brug med meget hardt aggregat skal skaerehastigheden for tilbehgret ikke
overstige 30 meter / sekund.
Hvis der anvendes en forkert indstilling, kan klingen rotere med for hgj
hastighed for tilbehgret, og det kan fa klingen til at svigte og medfgre
livsfarlige kvaestelser.
e Ved brug af store klinger skal potentiometeret til klingens hastighedsregulering
ikke indstilles til en hgj % ved start pa skaering.

ADVARSEL!

S EA|
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Fedning og kraftregulering, PWR — Fgdnings- og kraftreguleringsknap

17. Seet PWR-knappen i den valgte indstilling.
Sa leenge klingen roterer i luften, anvendes PWR-knappen alene til at regulere hastigheden pa skinnen. Fra
det gjeblik klingen rgrer betonen, og en forudindstillet ampereeffekt overskrides, @ndres PWR-knappens
funktion, sa den regulerer den effekt (ampere), der bruges pa at drive klingen. (D5)

e PWR-knappen kan normal indstilles til 100% under skeaering.

B Kl e For at veere i stand til at kgre pa en mindre sikring (fx 16 A), kan PWR-knappen
emaeric saenkes til en indstilling, hvor sikringen ikke vil blive udlgst. Se pa displayet og
drej PWR-knappen til en foretrukket indstilling.

Fremfgring og indfgring (Joystick)

18. Tryk joysticket op eller ned for at rotere den radiale savarm. (D5)

19. Skub joysticket mod venstre eller hgjre for at bevaege savhovedet langs skinnen. (D5)

20. Savarmen vil altid stoppe, nar den er "lige op", for at lette montering. Tryk blot igen med joysticket for at
fortsaette bevaegelsen af savarmen.

| En for-udskaering pa maksimalt cirka 5 cm / 2 tommer i dybden anbefales altid for
Bemaerk! at undg3, at savklingen skaerer skaevt.

4.2 Nar skaeringen er ferdig

Stop af klingen

Stands klingen ved at trykke kontakten til hovedmotoren (MS) opad en gang.

Kontakt for vand

Skub kontakten fremad for at starte og stoppe vandgennemstrgmningen gennem maskinen.
Vandgennemstrgmningen aktiveres automatisk, nar klingen startes. Vandet Igber fortsat, nar klingemotoren
standses, og der skal slukkes for vandet ved at trykke en gang pa kontakten for WS TIL/FRA.

e  For at beskytte motorerne imod overophedning, vil de automatisk blive slaet
Vigtig! fra, hvis temperaturen bliver for hgj. Kglevandet skal fortsat have lov at Igbe
gennem drivaggregatet og maskinen for at undga terminal overophedning.

4.3  Opbevaring af maskinen.

o  Afbryd kablerne fra drivaggregatet, fgr maskinen transporteres.
° Savklingen og klingeskaermen skal tages af savhovedet fgr transport.
° Serg for, at uautoriserede personer ikke kan fa adgang til maskinen under transport og opbevaring.

. Hvis der er risiko for frost, skal maskinen draenes for vand. Vaer ekstra opmaerksom pa drivaggregatet. Se
3.7.2 Kglevand.

. Opbevar maskinen et tgrt sted, helst over frysepunktet.
. Fglg savklingeproducentens anvisninger for transporthandtering og opbevaring af savklingen.

. Se ogsa 3.2 Transport,

e Lad IKKE drivaggregatet ligge udenfor i regnen. Enheden er vandtaet, men ikke
over laengere tid. For at undga risiko for skade pa de elektroniske komponenter
anbefaler vi, at drivaggregatet holdes tgr for at forhindre overdreven
kondensdannelse.

Vigtig!
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5 Fejlfinding og menufunktioner

5.1 Problemer med savklingen

5.1.1 Fastklemt savklinge

Drivaggregatet har en automatisk funktion til nulstilling af frekvensomformeren, hvis klingen sidder fast. Flyt klingen
ud af udskaeringen, eller i det mindste til en position, hvor den kan startes uden alt for meget modstand, og tryk
kontakten for MS hovedmotor fremad en enkelt gang. Herefter tager det ca. 15 sekunder at nulstille den. Visse
nulstillingsprocedurer aktiveres, afhaengigt af hvor pludseligt maskinen stoppede.

Hvis kniven blokeres meget, meget brat, er nulstillingsproceduren muligvis ikke nok. | sa fald skal stremforsyningen til
enheden afbrydes. Vent i mindst 30 sekunder, og tilslut den igen.

:> Bemaerk!

5.1.2  Savklingen skeerer ikke lige

Hvis der trykkes pa enten Ngdstopknappen pa Pentpak eller Stopknappen pa
radiofjernbetjeningen, eller enhedens stik er taget ud af strgmforsyningen, skal
potentiometre for bade klingehastigheds og leengdefgdning nulstilles, far maskinen
er driftsklar igen.

Kontroller, om et af fglgende forhold geelder.

a.  Skinnen er ikke korrekt monteret pa skinnefgdderne. Se 3.3 Montering af skinnefgdder og skinner.

b. De koniske ruller, der kgrer pa skinnen, er ikke korrekt justeret. Se Vedligeholdelse hver dag/uge for
instruktioner.

c. Der er for meget slgr i spindellejerne. Der er altid lidt slgr i spindellejerne, men hvis der er for meget slgr,
skal savhovedet sendes til din autoriserede Pentruder-servicevirksomhed for at fa lejet udskiftet.

d. Savklingen er beskadiget og/eller forkert afbalanceret. Kontroller med en stor trekant, at den er lige. Det er
vigtigt, at klingen holdes oprejst i lodret stilling, nar det kontrolleres, at den er lige.

5.2 Pentpak, RRC eller RS2 fungerer ikke korrekt

5.2.1 LED'er pa radiofjernbetjening, Spandingsindikator og Grgn knap pa Pentpak.

1. Kontroller displayet pa radiofjernbetjeningen for information. Se indikationerne pa RRC-displayet i kapitel
5.2.2 og fortegnelsen med fejlkoder i kapitel 5.2.3 og fglg anvisningerne.

2. Kontroller den Grgnne knap og Spaendingsindikatoren pa Pentpak 3, og LED'erne pa RRC-displayet. Se
tabellen herunder:

Indikation Problem Mulig Igsning

RRC LED1; Vedvarende
gront lys

Defekt fjernbetjeningskort Kontakt dit autoriserede Pentruder-vaerksted

RRC LED2; blinker rgdt Tilsluttet til Pentpak, men Stopkredslgb ikke | Tryk pa den grgnne knap. Fglg opstartssekvensen.
aktiveret. Grgn knap er ikke taendt pa

Pentpak

RRC LED2; vedvarende rgdt
lys

Ikke tilsluttet til Pentpak

Tilslut til Pentpak

Ikke parret med Pentpak

Se 3.9.3 om hvordan det repareres

Ingen strgm til Pentpak

Kontroller, at Pentpak er koblet til
hovedstrgmforsyningen.
Se Spandingsindikator pa Pentpak.

Uden for raekkevidde

Genplacer RRC i forhold til Pentpak

RRC LED3; vedvarende
gront lys

RRC-batteriet lader

Normal opladning

RRC LED3; blinker grgnt

Ladefejl i RRC-batteri

Afbryd CE-RRC-kablet og gentilslut.
Hvis fejlen fortsaetter, Kontakt dit autoriserede
Pentruder-vaerksted

PP3-spandingsindikator;
gront lys slukket

Ingen strgm til Pentpak

Kontroller, at Pentpak er koblet til
hovedstrgmforsyningen.

RCCB udlgst

Abn daekslet til RCCB og nulstil kontakten.

PP3 Grgn knap; slukket

Ingen RRC tilsluttet

Tilslut en RRC via radio eller kabel.




Instruktionsbog til Pentruder RS2-vaegsav og Pentpak 3 HFi-drivaggregat - Original instruktionsbog side 36

5.2.2 Indikationer pa RRC-display

Kontakt dit autoriserede Pentruder-servicevaerksted for information.

5.2.3  Fejlkoder pa RRC-display

Metode for nulstilling
Fejlkode Beskrivelse Tag stikket
ud af Fjernbetje- | Automatisk
hovedstrgm- ning nulstilling
forsyningen
E1001 | Temperaturen i Pentpak er for hgj X
E1002 | Pentpak-kglesystem, temperatur for hgj X
E1201, E1301 | Ngdstop eller Grgn knap pa Pentpak defekt X
E1003 | Hovedmotor afbrudt pa grund af glidende kobling MS
E1004, E1604, E1605 | Fejl i hovedmotors temperatursensor X
E1008, E1608, E1609 | Fejl pa fedearmsmotorens temperatursensor X
E1006, E1606, E1607 | Fejl i fgdningsmotors temperatursensor X
E1200, E1202-E1217
E1300, E1302-E1317 | Intern fejl, Pentpak kontrolkort X
E1400 | Intern fejl, Pentpak kontrolkort, radiomodul X
E1600 | Fejl i savarms positionssensor X
E1602 | Sensorfejl i glidekobling X
E1607 | Hovedmotor overophedet X
E1009 | Armens fgdemotor overophedet X
E1007 | Fedemotor overophedet X
E1699 | Ingen kommunikation med savenheden, RS2 X
E1800 | Fejl pa fjernbetjeningsknap/joysticksensor X
E1801 | Ladefejl pa fjernbetjeningsbatteri X
E2100, E2101 | Hardwarefejl, Pentpak, drivkort, armfgdning X
E2200, E2201 | Hardwarefejl, Pentpak, drivkort, laengdefgdning X
E2400, E2401 | Hardwarefejl, Pentpak, drivkort, hovedmotor X
E2102, E2202, E2402 | Maskinkabelfejl, dben kreds X
E2103, E2203, E2403 | Maskinkabelfejl, lzekage eller defekt forbindelse X
E2109 | Overstrgm registreret, armfgdning Joystick
E2209 | Overstrgm registreret, leengdefgdning Joystick
E2409 | Overstrgm registreret, hovedmotor MS
E2111, E2211, E2411 | Intern fejl, Pentpak, drivkort X
E2113, E2213, E2413 | Overspaending, hovedstrgmforsyning til Pentpak MS
E2114,E2214,E2414 | Underspaending, hovedstrgmforsyning til Pentpak MS
E2115, E2215, E2415 | Intern fejl, Pentpak-drivkort X
E2808-E2813 | Fejl pa Pentpak-ensretter X
E2850 | Underspaending, hovedstrgmforsyning til Pentpak MS
E2851 | Overspaending, hovedstrgmforsyning til Pentpak MS
E2853 | Linjefase mangler, hovedstrgmforsyning til Pentpak X

Der er findes flere fejlkoder end de her anfgrte. Kontakt dit autoriserede Pentruder-servicevaerksted for information.
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5.3

5.3.1

1.
2.

Menufunktioner

Menunavigering

Tryk pa Enter-knappen for at abne menuen. Dette kan ggres under skaering.
Flyt "markgren" med knapperne + og - til det menupunkt, du gnsker at veelge og tryk pa Enter-knappen.

Indstilling af klinge

© @

700
750
> 800
850
900

S

3l

S/N

Maskin- og serviceinformation

Valg modul, Pentpak 3, RS2 savhoved eller
RRC radiofjernbetjening for at fa mere information

Pentpak 3 / RS2

Timer til naeste service

Driftstimer
Serienummer

Softwareversion

RRC Radiofjernbetjening

Batteristatus
Softwareversion
Serienummer

o

Pr3 RS2 RRC
<—

Pr3

X son
® on

S/N 400-001034

S22

X son
® on

S/N 400-001034

~_C

=1
D 90 %

S/N 001034
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A Fejlkoder

Se 5.2.3 Fejlkoder pa RRC-display

@ Indstillinger

Velg mellem metrisk og imperial

% Parring

Parring af radiofjernbetjening (RRC) med Pentpak 3 (PP3)
Se 0 for anvisninger
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5.3.2

N

5.3.3

Skift kanal pa radiofjernbetjeningen (RRC)

Kontroller, at RRC er slaet fra.

Tryk og hold WS- og MS-kontakterne.
Mens du stadig trykker pa WS- og MS-
kontakterne, tryk pa TIL/FRA pa RRC.
Slip kontakterne, nar displayet vises.

o
e 8 o
o o o
%%°  w %
S N
o o

For at skifte kanal, tryk pa og hold WS-
kontakten.

Tryk + (plus) eller - (minus) for at skifte kanal.
Vzlg en kanal mellem 1-16.

7. For at gemme kanalen, tryk — (minus) og
hold, tryk dernaest enter og slip begge
kontakter.

8. Nar displayet med radiosymbolet vises, er
kanalen skiftet.

&N
38

9. RRC og Pentpak 3 skal parres igen efter skift
af kanal. Se 5.3.3

Parring af radiofjernbetjening (RRC) med Pentpak 3 (PP3)

Din Pentpak er parret med radiofjernbetjeningen, nar den leveres fra din Pentruder-distributgr. Fglg denne sekvens
for at parre igen:

1.

Kontroller, at Pentpak 3 er afbrudt fra
strgmforsyningen.

Kontroller, at RRC er slaet fra.

Tilslut RRC til Pentpak 3 med CE-RRC-kablet til
radiofjernbetjeningen.

Kontroller, at ngdstoppet pa Pentpak 3 er ude,
og at stopknappen pa

RRC er ude.

Teend for RRC med TIL/FRA-trykknappen. Se
display:

o)))

8

Tilslut Pentpak 3 til elektrisk strom. Se display.
%8 Zlsoh Oon

Pr3
RS2 400-001033

400-001040

Tryk pa gron knap pa Pentpak 3

Tryk “pa — (minus) og hold, tryk dernaest pa
enter og slip begge kontakter.
(Klingebeskyttelsessymbol)

0oK?

10.
11.

12.

13.

14.

Tryk igen pa enter pa RRC
(Klingestgrrelsessymbol - det er ikke ngdvendigt
at veelge klingestgrrelse)

700
750
> 800
850
900

Tryk pa ngdstoppet pa Pentpak 3
Tryk pa enter-knappen pa RRC for at g ind i
menuen.

Flyt “markgren” med knapperne + og — til
parringssymbolet, og tryk pa enter for at parre.

® © A
& 8] «

Hvis parringen mislykkedes vil displayet ga
tilbage til D6 Skaeredisplay.

400V

0A

10 RPM

@ 0% omis
Md 0%

Hvis parringen mislykkedes, skift kanal pa RRC,
se 5.3.2 og prev at parre igen.
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6 Vedligeholdelse
-> Der ma ikke udfgres service- eller vedligeholdelsesarbejde pa
ADVARSEL! = maskinen, fgr den er elektrisk frakoblet ledningsnettet.
For at maskinen forbliver i altid driftssikker stand, er vedligeholdelse ngdvendig.

Vedligeholdelsesarbejdet i kapitel 6.1 Vedligeholdelse hver dag/uge skal udfgres af operatgren eller en
servicetekniker.

Der skal udfgres service pa maskinen af en autoriseret Pentruder-tekniker for hver 80 driftstimer. Serviceindikatoren
pa RRC-display.

6.1 Vedligeholdelse hver dag/uge

6.1.1 Renggr maskinen, smgr med fedt og olie og kontroller alle funktioner

Maskinen skal renggres omhyggeligt og alle funktioner kontrolleres. Alt skal fungere normalt fgr brug af maskinen.
Hvis der anvendes en hgjtryksvasker, ma dysen IKKE rettes mod roterende dele eller stik pa maskinen. Tractive
anbefaler at bruge en vandslange med bgrste og szaette daeksler pa de elektriske stik for at forhindre vand og snavs i
at treenge ind i stikkene.

Dele pa maskinen, som kraever ekstra opmaerksomhed

6.1.2  Klingeflange og midterskrue/bolte til glatskeeringsflange
6.1.3  Klingens lynkobling

6.1.4  Lgberuller

6.1.5  Excentrisk lasemekanisme til greb

6.1.6  Kabler og stik

6.1.7  Fjernbetjeninger

6.1.8  Armens transmission

6.1.9  Vandfilter pa Pentpak 3

6.1.10 Transportvogn
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6.1.2 Klingeflange og midterskrue/bolte til glatskaeringsflange

Gevind pa midterskruen og hungevindet pa klingeflangen: »® \ o
. Kontroller, at alle dele er ubeskadigede og uden rust \ {7“ \
. Renggr med en messingbgrste (@) e )
e Smgr med fedt e :

Friktionsflader pa flange og klinge skal veere
e Tgrre og fri for fedt og snavs. Hvis de ikke er det, kan de ikke sikkert
overfgre momentet til savbladets motor uden slip. Hvis den glider, vil
det forarsage uoprettelig skade pa flangerne.

6.1.3 Klingens lynkobling

Drivstop og centreringskegle pa lynafbryderkobling:
. Kontroller, at alle dele er ubeskadigede og uden rust
. Renggr med en messingbgrste

e  Hvis gevindene eller en af ovennavnte dele ruster, kan det forarsage fejl pa
bolten, hvilket kan medfgre alvorlig personskade og endog livsfarlige
& ADVARSEL! kvaestelser for personer i umiddelbar naerhed af maskinen.
e  Sgrg altid for, at alle dele af koblingen er rene og smurte! For at koblingen
fungerer sikkert, skal alle koblingsdele pa maskinen og klingeflangen holdes
rene!

e Udskift altid slidte, rustne eller beskadigede bolte til glatskeeringsflangen med
nye af samme leengde og kvalitet, M8 x 25 10.9 eller M10 x 25 10.9

6.1.4 Lgberuller

e  Juster Igberullerne korrekt pa skinnen. Brug en 6 mm unbraconggle til
at Igsne laseskruen, og brug en anden 6 mm unbraconggle fra
Igberullens side til at justere de nedre excenteraksler, som rullerne er
monteret p3, indtil de er strammet. Der skal veere en smule
modstand, nar grebene drejes for at lase saven pa skinnen.

. Kontroller, at Igberullerne pa savhovedet kan bevage sig frit uden for
meget friktion. Der er altid en vis maengde friktion, nar lejerne har
dobbelte pakninger, med bade gummi- og stalskrabepakninger.

Kontakt en Pentruder-forhandler eller et servicecenter for at fa lejer og
stalskrabepakninger udskiftet, nar de er nedslidte, eller hvis rullerne ikke lgber
frit.

6 mm unbraconggle
6.1.5 Excentrisk lasemekanisme til greb

Smgr den excentriske lasemekanisme til grebene, hvis ngdvendigt.

6.1.6 Kabler og stik

Kontroller, at maskinkablet og stikkene er intakte og i fejlfri stand.
S¢rg for, at alle stikkene er rene og t@rre. Smgr ikke stikben og udtag, da det vil tiltraekke mere snavs end, hvis de er
rene og tgrre.

6.1.7 Fjernbetjening

Kontroller, at fjernbetjeningen fungerer korrekt.
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6.1.8 Armens transmission

Kontroller gearolien (armtransmission) hver uge. Renggr grundigt rundt om proppen, og blaes med trykluft, fgr
proppen tages af til kontrollen. Hvis der traenger snavs ind, kan gearkassen blive blokeret, og garantien gaelder i sa
fald ikke.

Hvis olien ser ud til at indeholde vand, skal den skiftes. Kontakt et autoriseret Pentruder-veerksted for service.

6.1.9 Vandfilter pa Pentpak 3

Pentpak 3 er forsynet med et indbygget vandfilter. Alt efter vandkvaliteten skal vandfilteret kontrolleres hver uge.
Kontroller ogsa, om vandgennemstrgmningen er lavere end normalt.

a. Adskil filteret med en 19-mm nggle.

b. Kontroller filterets tilstand og udskift, hvis det er ngdvendigt.

c. Rengor filteret, hvis det er i OK tilstand og saml igen.

6.1.10 Transportvogn

Vedligeholdelsesanvisningerne for vaegsavens andre dele geelder ogsa, nar de skal monteres pa transportvognen.
Kontroller altid den transportvognens generelle tilstand og daektrykket fgr brug, og renggr om ngdvendigt med vand
og bgrste for at vaere sikker p3, at alle dele kan monteres sikkert uden at beskadige udstyret. Spaend skruerne og
mgtrikkerne pa transportvognen, hvis det er ngdvendigt. Kontakt dit autoriserede Pentruder-vaerksted for hjalp og
reservedele.

e Du ma ikke udskifte Igfteejerne pa eget initiativ, og de skal altid veere placeret
korrekt (se 3.2.1)
e  Brug ikke transportvognen, hvis en lastbaerende del er blevet
' L. beskadiget/deformeret eller viser tegn pa rust, dette gaelder isaer for
Vigtig! Igftegjerne, hvis de skal bruges.
e Transportvognen ma ikke anvendes, hvis de formonterede plastpropper er
beskadiget eller mangler.
e Brug ikke en hgjtryksvasker til at renggre transportvognen.
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7 Tekniske data

Pentruder RS2 HFi-vaegsav
Maks. klinge @:
Klingekapacitet @:

Maks. skaeredybde:

Max. klingestartdiameter, @:
Spindelhastighed, o/min:

Maks. udgangsmoment:

Klingemotor, maks. kontinuerlig effekt:

Maks. fgdningshastighed:

Maks. armrotationshastighed:

Vaegt, inklusive klingemotor

Beskyttelsesklasse:

HF-drivaggregat
Indgangsspanding:
Indgangsfrekvens:
Minimum sikring*:

Anbefalet sikring:

Stregmforbrug ved maks. udgangseffekt:

Anbefalet generatorstgrrelse:
Indeholder:

Hgjde inkl. greb og kontakter:

Bredde inkl. greb og kontakter:

Leengde:

Vaegt:
Vandkgling:

Beskyttelsesklasse:

* Udgangseffekten skal reduceres til ca. 65 % ved at skrue ned for fremfgrings- og effektreguleringsknappen.

Se strgmstyrke pa RRC-display.
Radiofjernbetjening (RRC)
Vaegt
Indeholder:

Beskyttelsesklasse:

RS2

1600 mm

600 — 1600 mm
715 mm

830 mm

560 — 1125 o/min

148 Nm
18 kW

2,6 m/min.
2,4 o/min.
24,5 kg

IP65

Pentpak 3 anvendt med RS2

380 — 480 V 3-faset forsyning med PE
50-60 Hz

16 A

32A

31A

45 kVA

IC: 1846A-XBEE3 | IC: 6514A-RN42
FCC ID: MCQ-XBEE3 | FCC ID: T9J-RN42

400 x 300 x 180 mm

13,5 kg

6 liter koldt vand per minut (4 C° - 30 C°)
min 1 bar — maks. 6 bar

IP64

1,8 kg

IC: 1846A-XBEE3 | IC: 6514A-RN42
FCC ID: MCQ-XBEE3 | FCC ID: T9J-RN42

IP65
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Transportvogn
Vaegt: 35 kg
Lengde x bredde x hgjde (ulaesset): 980 x 690 x 1170 mm (ca.)
Maks. tilladt totalvaegt: 170 kg
Vagt leesset med komplet maskine: 130 kg (ca.)
Stgjemission Lydeffektniveau? Stgjniveau?:
Pentruder RS2 vaegsav 112 dB(A) 95 dB(A)
1)

Stgjemissioner i miljget malt som lydkraft (Lwa) i overensstemmelse med EN 15027/A1. Malt i overensstemmelse med EN ISO 3744:1995.

Stgjtrykniveau i henhold til EN 15027/A1. Rapporterede data for stgjniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) pa 1,0 dB
(A). Malt i henhold til EN ISO 11201:1995.

2)
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Overensstemmelseserklzering
I henhold til maskindirektivet 2006/42/EF, bilag Al

Producenten: Tractive AB
Gjutargatan 54
78170 Borldnge
Sverige

Person bemyndiget til at udarbejde de tekniske data:
Anders Johnsen
Gjutargatan 54
78170 Borlange

Sverige
Erklaerer herved, at maskinen:
Kategori: Vaegsav
Fabrikat: Pentruder
Type RS2
Drivsystem: HFi-drivaggregat
Type: Pentpak 3
Tilbehgr: Som anfgrt i denne instruktionsbog.

Er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet 2006/42/EF.
Er i overensstemmelse med bestemmelserne i fglgende andre EU-direktiver:
e Lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU

e EMC-direktivet 2014/30/EU

e  Radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU

| overensstemmelse med EF-overensstemmelseserklaeringen ma produktet ikke s&endres uden producentens
tilladelse. Hvis det sker, er denne dokumenterede EU-erklzering ikke lengere gyldig, og den person, som har udfgrt
2&ndringerne, anses for at vaere produktets fabrikant og skal kontrollere og udarbejde et tillaeg til EU-erklaeringen og
indsende tekniske specifikationer til kontrolmyndigheden.

Borlange 1. marts 2021

Anders Johnsen

Teknisk direktgr



